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1 Типы счетчиков 

Настоящий документ используется совместно с обобщенной инструкцией по подключению 

приборов учета к контроллеру SM160. 

Документ содержит рекомендации по выбору, определению и настройке необходимых 

параметров в контроллере и в счетчиках. 

 

Контроллер поддерживает сбор данных со счетчиков, с протоколом IEC, следующих типов: 
№ 

п.п. 
Тип счетчика Изготовитель 

1.  СЕ301  

АО «Электротехнические заводы «Энергомера» 

2.  СЕ303 

3.  СЕ304  

4.  СЕ308 

5.  ЦЭ6850 

6.  ЦЭ6850М 

7.  СЕ102М 

8.  СЕ208 

 

Контроллером поддерживаются следующие каналы связи со счетчиками: 
№ 

п.п. 
Тип счетчика Канал связи Изготовитель 

1.  
Все, выше 

перечисленные. 
RS485 интерфейс счетчиков  

2.  СЕ303 RF-модем СЕ831 С1 АО «Электротехнические заводы «Энергомера» 

3.  СЕ308 PLC+RF-модем СЕ836 С1 АО «Электротехнические заводы «Энергомера» 

 

При опросе через радиомодем вариант исполнения счетчика должен обеспечивать обмен 

информацией через радиоинтерфейс со встроенной антенной (в обозначении счетчика «R1», 

например, СЕ303 S34 745 JR1Q2VZ ). 

При опросе через PLC-модем вариант исполнения счетчика должен обеспечивать обмен 

информацией через PLC-интерфейс (в обозначении счетчика «P», например, СЕ308 S34 745 

OP.QV PL04). 

 



 

 

2 Параметры счетчиков 

Настроить начальную скорость обмена. Начальную скорость можно настроить только с 

помощью кнопок на лицевой панели счетчика (при помощи документации на счётчик). Как 

правило, заводские настройки начальной скорости обмена – 300 бод. Рекомендуемые значение – 

9600 бод. 

 

Остальная настройка счетчиков производится с помощью программы «AdminTools» 

производителя счетчиков. 

 

Вкладка Название параметра Рекомендуемое значение 
Значение по 

умолчанию 

Дата/время Дата/время 
Установить время 

прибора 
  

Конфигурация  →  Часы 

реального времени   
Месяц перехода на 

летнее/зимнее время 
Запретить Март (октябрь) 

Конфигурация  →  

Интерфейсный обмен  → 

Параметры доступа 
Идентификатор счетчика  

Задать последние 4-5 

цифр заводского номера 

без ведущих «0» 

СЕ304 - не задан, 
СЕ301, СЕ303, 

СЕ308 – 777777, 
остальные – согласно 

ФО 

Конфигурация  →  

Интерфейсный обмен  → 

Параметры доступа 

Индивидуальный пароль 

на запись 
Задать отличный от 

пароля по умолчанию 
777777 

Конфигурация  →  

Интерфейсный обмен  → 

Интерфейс связи 
Рабочая скорость обмена Оставить по умолчанию 9600 

Конфигурация  →  

Интерфейсный обмен  → 

Интерфейс связи 

Время активности 

интерфейса 

10 сек, 50 сек при опросе 

по радиоинтерфейсу или 

PLC 
3-4 cек 

Конфигурация  →  

Интерфейсный обмен  → 

Режим работы 
Выборочное чтение беспарольное   

Конфигурация  →  

Интерфейсный обмен  → 

Режим работы 

Программирование без 

нажатия кнопки «ДСТП» 
разрешено запрещено 

Конфигурация  →  

Интерфейсный обмен  → 

Режим работы 

Режим вывода данных 

через интерфейс 

Последующие 

одноименные параметры 

без имени 

Запрещен вывод 

одноименных 

параметров без 

имени 

Конфигурация  → 

Параметры измерителя →  

Интервал усреднения 

мощности 

Интервал усреднения 

мощности 
Выставить в зависимости 

от необходимости 
30 мин 

 

При авторизации в программе «AdminTools» в поле «Идентификатор устройства» вводится 

адрес-идентификатор, записанный в счетчик, если к ПК подключен только один счетчик, то поле 

можно оставить пустым. Значение адреса-идентификатора указано в формуляре счетчика.  

При настройке счетчиков ЦЭ6850 параметр ««Конфигурация  →  Режим работы      

счетчика → Режим работы» должен иметь значение «Фиксация показаний». При неверной 

настройке не будет сбора зафиксированных показаний и выставлено состояние «Неправильно 

настроены зафиксированные показания в счетчике». 



 

Коэффициенты трансформации рекомендуется оставлять единичные и использовать 

масштабирование в центре сбора. 

Команды чтения параметров выполняются беспарольно. Пароль необходим для 

выполнения команды установки  времени, записи лимитов, тарифного расписания, управлении 

нагрузкой. Пароль по умолчанию будет использован, если в контроллере оставить поле для ввода 

пароля пустым.  

При  трехкратном неверном введении пароля доступ к счетчику блокируется до окончания 

календарных суток (у счетчиков СЕ304, начиная с v4  - календарного часа, а у СЕ102М 

блокировка на 10 минут).  

При нестабильной связи с устройством, рекомендуется увеличить значение параметра 

«Конфигурация  →  Интерфейсный обмен  → Интерфейс связи → Время активности интерфейса».  

Примечание. Параметр «Время активности интерфейса» следует установить больше тайм-

аута приема очередного байта на порту (диапазон значений – от 3 до 120 сек, в счетчиках ЦЭ6850 

– от 3 до 255 сек, в счетчиках СЕ102М – от 2 до 99 сек).  

2.1 Настройка параметров радиоинтерфейса счетчиков СЕ303 

Радиомодули СЕ831М01.03 и СЕ831М02.03 конфигурируются в составе собранного 

счетчика посредством встроенного технологического интерфейса EIA232, имеющего выводы на 

разъем 19 счетчика (Розетка TJ1A-6P6C) и подключаемого (переходным кабелем) к СОМ-порту 

ЭВМ и ПО СЕ831M0x Config.  

Распайка переходного кабеля и последовательность шагов в руководстве оператора 

счетчика. 

  

2.2 Конфигурирование счетчиков СЕ304 

При конфигурировании счетчиков СЕ304 требуется дополнительно сконфигурировать 

каналы вычислителя и суточные профили.  

Счетчик измеряет и рассчитывает энергии (мощности) по 6 каналам вычислителя. Для 

счетчиков на одно направление Канал 1 всегда запрограммирован на расчет суммарной активной 

энергии (‘А+’ +  ‘А-’), на два направления: Канал 1 – потребленная активная энергия (А+), Канал 2 

– отпущенная активная энергия (А-). Настройка каналов осуществляется на вкладке 

«Конфигурация  → Параметры измерителя →  Конфигурация каналов. Рекомендуется настроить 

каналы: 

 реактивная энергия потребленная (R1 + R2), 

 реактивная энергия отпущенная (R3 + R4). 

 

Счетчик позволяет формировать до 16 независимых профилей. Для их конфигурирования 

откройте вкладку «Конфигурация  → Конфигурация суточного профиля». Для выбранных 

профилей настройте:  

 величину времени усреднения (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 или 60 мин), 

 канал вычислителя, 

 тип данных = мощность. 

 

Если в контроллере SM-160 будет выбран профиль, но в счетчике среди профилей нет 

соответствующей конфигурации, выставляется состояние «Ошибка в профиле счетчика».  



 

 

3 Настройка в контроллере 

3.1 Параметры порта для связи по RS485 

Данные параметры рекомендуются при подключении счетчиков к контроллеру по 

интерфейсу RS485. 

Пример для подключения счетчика к последовательному порту 2 контроллера. 

 

 

3.2 Настройка опроса по радиоинтерфейсу 

При опросе счетчиков с использованием радиомодемов СЕ831 до настройки контроллера 

необходимо произвести конфигурирование модема. См. документ «Рекомендации по 

подключению счетчиков через RF модемы CE831.docx». 

3.3 Настройка опроса по PLC-интерфейсу 

3.3.1 Параметры порта для связи с модемом СЕ836 

Данные параметры рекомендуются при подключении модема к контроллеру по интерфейсу 

RS485. 

Пример для подключения модема к последовательному порту 1 контроллера. 

 

 



 

3.3.2 Описание пула модема в настройках контроллера 

Для управления модемными пулами в Конфигураторе SM160 открыть форму       

«Управление → Список модемных пулов». 

Для добавления нового пула нажать на правую кнопку мыши и выбрать пункт «Добавить». 

В добавленном пуле необходимо задать тип «PLC+радио СЕ836C1 (PLC CE832C6)». В правой 

части формы в разделе «Параметры» указать порт, к которому подключен данный модем. Нажать 

кнопку «Записать». 

Пример для подключения модема к последовательному порту 1 контроллера. 

 

 
 

3.4 Описание счетчика в настройках контроллера 

При пустом поле пароля будет использован пароль по умолчанию. 

Пример для подключения счетчика c RS485 к последовательному порту 2 контроллера. 

 

 
 

Пример для подключения счетчика через радиоинтерфейс, где модемный пул (Радиомодем 

СЕ831) назван «Радиомодем». 

 



 

 
Рекомендуется увеличить значение параметра «Дельта достоверизации» и «Допустимая 

рассинхронизация» при подключении через RF-сеть. 

 

Пример для подключения счетчика к PLC-модему, подключенному к последовательному 

порту 1 контроллера (модемный пул назван 836). 

 
Рекомендуется увеличить значение параметра «Дельта достоверизации» и «Допустимая 

рассинхронизация» при подключении через RF-сеть. 

 



 

 

4 Настройка сбора данных 

При добавлении счетчиков в контроллер выберете необходимый набор данных с учетом 

типа и версии прибора. 

Примечание. Для счетчиков СЕ301, СЕ303 параметр «Коэффициент мощности по фазе …» 

был добавлен с версии v6. Для счетчиков СЕ304 параметр «Напряжение между фазами …» был 

добавлен с версии v2.  В отличие от счетчиков ЦЭ6850М, счетчик ЦЭ6850 имеет только 

суммарный коэффициент мощности. 

4.1 Перечень событий 

№ 

п.п. 
События в 

контроллере 
CE308 

СЕ303 

(СЕ301) 
СЕ304 

ЦЭ6850 

(M) 
СЕ102

М 

 
СЕ208 Примечание 

1 
Журнал 

программирования 

счетчика 
     

 
  

1.1 
[2006] Установка 

времени счетчику  
+ + + + + 

 Параметры ЧРВ 

(дата, время, 

калибровка, 

переход на 

лето/зиму) – 

DATE, TIME, 

TRSUM, 

MOSUM, 

MOWIN, 

HOURS, CORTI, 

Y_CAL 

1.2 

[2004] Изменение 

конфигурации 

устройства (2; 

коэффициенты 

трансформации 

первичной цепи) 

+ +    

 
Коэффициенты 

трансформации 

первичной цепи 

– FCVAL, 

FCCUR 

1.3 

[2004] Изменение 

конфигурации 

устройства (4; 

параметры 

интерфейсного 

обмена и просмотра 

ЖКИ ) 

+ +    

 
Параметры 

интерфейсного 

обмена – 

CONDI, SPDzz, 

ACTIV, IDPAS.. 

1.4 

[2004] Изменение 

конфигурации 

устройства (8 - 

тарификация; бит 3) 

+ +    

 Параметры 

тарификации 

(сезоны, 

исключит. дни, 

расписания, 

время 

усреднения 

профилей 

нагрузки) – 

GRFzz, SESON, 

EXDAY, 

TAVER 



 

№ 

п.п. 
События в 

контроллере 
CE308 

СЕ303 

(СЕ301) 
СЕ304 

ЦЭ6850 

(M) 
СЕ102

М 

 
СЕ208 Примечание 

1.5 

[2004] Изменение 

конфигурации 

устройства (16 - 

запись режима 

нагрузки; бит 4) 

+ +    

 Параметры 

управления 

реле– REL_N,  

лимиты 

мощности и 

энергии LIMZY, 

уровни LEVDN, 

LEVUP 

1.6 
[2053] Сброс 

показаний счетчика 
+ +    

 

 

 

 
+ 

Обнуление 

накапливаемых 

параметров 

и/или сброс 

пароля 

администратора 

- CMDC 

2 
Журнал состояния 

фаз счетчика 
     

 
  

2.1 
[2001] Включение 

устройства 
+ ≥  v10    

 
  

2.2 
[2002] Выключение 

устройства 
+ ≥  v10    

 
  

2.3 
[2013] Пропадание 

питания на фазе 1 
+ +  +  

 
  

2.4 
[2014] 

Восстановление 

питания на фазе 1 
+ +  +  

 
  

2.5 
[2015] Пропадание 

питания на фазе 2 
+ +  +  

 
  

2.6 
[2016] 

Восстановление 

питания на фазе 2 
+ +  +  

 
  

2.7 
[2017] Пропадание 

питания на фазе 3 
+ +  +  

 
  

2.8 
[2018] 

Восстановление 

питания на фазе 3 
+ +  +  

 
  

2.9 
[2019] Нарушение 

последовательности 

фаз 
+ ≥  v10    

 Отрицательные 

углы векторов 

напряжения фаз 

2.10 

[2020] 

Восстановление 

последовательности 

фаз 

+ ≥  v10    

 

  

2.11 
[2040] Пропадание 

напряжения в фазе А 

при наличии тока 
+ ≥  v10    

 
  

2.12 
[2041] Появление 

напряжения в фазе А 

при наличии тока 
+ ≥  v10    

 
  

2.13 
[2042] Пропадание 

напряжения в фазе B 

при наличии тока 
+ ≥  v10    

 
  



 

№ 

п.п. 
События в 

контроллере 
CE308 

СЕ303 

(СЕ301) 
СЕ304 

ЦЭ6850 

(M) 
СЕ102

М 

 
СЕ208 Примечание 

2.14 
[2043] Появление 

напряжения в фазе B 

при наличии тока 
+ ≥  v10    

 
  

2.15 
[2044] Пропадание 

напряжения в фазе C 

при наличии тока 
+ ≥  v10    

 
  

2.16 
[2045] Появление 

напряжения в фазе C 

при наличии тока 
+ ≥  v10    

 
  

3 
Журнал фиксации 

событий коррекции 

времени 
     

 
  

3.1 

[2007] Событие 

коррекции времени 

счетчику (смещение 

… сек) 

+ ≥  v5    

 
+ 

  

4 
Журнал фиксации 

событий управления 

и сигнализации 
     

 
  

4.1 

[2004] Изменение 

конфигурации 

устройства (ХХ; 

изменение критерия 

управления реле) 

+ ≥  v10    

 

 
+   

4.2 
[2047] Отключение 

линии (Отключение 

нагрузки оператором) 
+ ≥  v10    

 
+   

4.3 
[2047] Отключение 

линии (1; по тарифу 

1) 
+ ≥ v10    

 

   

4.4 
[2047] Отключение 

линии (2; по тарифу 

2) 
+ ≥  v10    

 

   

4.5 
[2047] Отключение 

линии (3; по тарифу 

3) 
+ ≥  v10    

 

   

4.6 
[2047] Отключение 

линии (4; по тарифу 

4) 
+ ≥  v10    

 

   

4.7 
[2047] Отключение 

линии (5; по тарифу 

5) 
+ ≥  v10    

 

  

4.8 

[2047] Отключение 

линии (6; выход за 

допустимые пределы 

напряжений фазы А) 

+ ≥ v10    

 
+ 

 

4.9 

[2047] Отключение 

линии (7; выход за 

допустимые пределы 

напряжений фазы В) 

+ ≥  v10    

 

 

4.10 

[2047] Отключение 

линии (8; выход за 

допустимые пределы 

напряжений фазы С) 

+ ≥  v10    

 

 



 

№ 

п.п. 
События в 

контроллере 
CE308 

СЕ303 

(СЕ301) 
СЕ304 

ЦЭ6850 

(M) 
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М 
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4.11 

[2047] Отключение 

линии (9; выход за 

допустимые пределы 

напряжений фаз 

А,В,С) 

+ ≥  v10    

 

 

4.12 

[2047] Отключение 

линии (10; выход за 

допустимые пределы 

напряжений любой 

из фаз) 

+ ≥  v10    

 

 

4.13 
[2047] Отключение 

линии (20; на период 

по звонку 1) 
+ ≥ v10    

 
 

4.14 
[2047] Отключение 

линии (21; на период 

по звонку 2) 
+ ≥  v10    

 
 

4.15 

[2048] Отключение 

линии по 

превышению лимита 

потребленной 

энергии 

+ ≥  v10    

 

 

  

4.16 

[2048] Отключение 

линии по 

превышению лимита 

потребленной 

энергии (17; А-) 

+ ≥  v10    

 

 

4.17 

[2049] Отключение 

линии по 

превышению лимита 

максимальной 

мощности 

+ ≥  v10    

 

 
+  

4.18 

[2049] Отключение 

линии по 

превышению лимита 

максимальной 

мощности (13; А-) 

+ ≥ v10    

 

 

4.19 
[2051] Включение 

линии (Включение 

нагрузки оператором) 
+ ≥  v10    

 
+  

4.20 
[2051] Включение 

линии (1; по тарифу 

1) 
+ ≥  v10    

 

  

4.21 
[2051] Включение 

линии (2; по тарифу 

2) 
+ ≥  v10    

 
 

4.22 
[2051] Включение 

линии (3; по тарифу 

3) 
+ ≥  v10    

 
 

4.23 
[2051] Включение 

линии (4; по тарифу 

4) 
+ ≥ v10    

 
 

4.24 
[2051] Включение 

линии (5; по тарифу 

5) 
+ ≥  v10    

 
 



 

№ 

п.п. 
События в 

контроллере 
CE308 

СЕ303 

(СЕ301) 
СЕ304 
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(M) 
СЕ102

М 
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4.25 

[2051] Включение 

линии (6; выход за 

допустимые пределы 

напряжений фазы А) 

+ ≥  v10    

 

 

4.26 

[2051] Включение 

линии (7; выход за 

допустимые пределы 

напряжений фазы В) 

+ ≥  v10    

 

 

4.27 

[2051] Включение 

линии (8; выход за 

допустимые пределы 

напряжений фазы С) 

+ ≥  v10    

 

 

4.28 

[2051] Включение 

линии (9; выход за 

допустимые пределы 

напряжений фаз 

А,В,С) 

+ ≥ v10    

 

 

4.29 

[2051] Включение 

линии (10; выход за 

допустимые пределы 

напряжений любой 

из фаз) 

+ ≥  v10    

 

 

4.30 

[2051] Включение 

линии (12; 

превышение лимита 

максимальной 

мощности А+) 

+ ≥  v10    

 

 

4.31 

[2051] Включение 

линии (13; 

превышение лимита 

максимальной 

мощности А-) 

+ ≥  v10    

 

 

4.32 

[2051] Включение 

линии (16; 

превышение лимита 

потребленной 

энергии А+) 

+ ≥  v10    

 

 

4.33 

[2051] Включение 

линии (17; 

превышение лимита 

потребленной 

энергии А-) 

+ ≥ v10    

 

 

4.34 
[2051] Включение 

линии (20; на период 

по звонку 1) 
+ ≥  v10    

 
 

4.35 
[2051] Включение 

линии (21; на период 

по звонку 2) 
+ ≥  v10    

 
 

4.36 

[2068] Изменение 

лимита мощности (4 - 

лимит мощности 

нагрузки; ) 

+ ≥  v10    

 

 

4.37 

[2068] Изменение 

лимитам мощности (4 

- лимит мощности P- 

нагрузки; ) 

+ ≥  v10    

 

 



 

№ 

п.п. 
События в 

контроллере 
CE308 

СЕ303 

(СЕ301) 
СЕ304 

ЦЭ6850 

(M) 
СЕ102

М 

 
СЕ208 Примечание 

5 
Журнал фиксации 

событий вскрытий 

электронной пломбы 
     

 
  

5.1 
[2028] Открытие 

защитной крышки 

(клеммной) 
+ ≥  v2    

 
+   

6 

Журнал фиксации 

событий вскрытий 

электронной пломбы 

с дополнительной 

информацией 

     

 

  

6.1 
[2028] Открытие 

защитной крышки 

(клеммной) 
+ ≥  v10    

 
+   

6.2 
[2029] Закрытие 

защитной крышки 

(клеммной) 
+ ≥  v10    

 
+   

6.3 
[2066] Открытие 

корпуса счетчика 
+ ≥  v10    

 
  

6.4 
[2067] Закрытие 

корпуса счетчика 
+ ≥  v10    

 
  

6.5 
[2084] Воздействие 

сильным магнитным 

полем 
+ ≥  v10    

 
  

6.6 
[2085] Снятие 

воздействия сильным 

магнитным полем 
+ ≥  v10    

 
  

7 
Журнал фиксации 

событий отказов в 

доступе 
     

 
  

7.1 

[2082] Превышение 

числа попыток 

доступа с неверным 

паролем 

+ ≥  v10    

 

  

8 
Журнал отклонения 

напряжений фаз 

счетчика 
     

 
  

8.1 

[2120] Выход за 

верхнюю границу 

ПДЗ напряжения 

фазы 1 

+ ≥  v10    

 

  

8.2 

[2121] Возврат за 

верхнюю границу 

ПДЗ напряжения 

фазы 1 

+ ≥  v10    

 

  

8.3 

[2122] Выход за 

нижнюю границу 

ПДЗ напряжения 

фазы 1 

+ ≥  v10    

 

  

8.4 

[2123] Возврат за 

нижнюю границу 

ПДЗ напряжения 

фазы 1 

+ ≥  v10    

 

  



 

№ 
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8.5 

[2124] Выход за 

верхнюю границу 

ПДЗ напряжения 

фазы 2 

+ ≥  v10    

 

  

8.6 

[2125] Возврат за 

верхнюю границу 

ПДЗ напряжения 

фазы 2 

+ ≥  v10    

 

  

8.7 

[2126] Выход за 

нижнюю границу 

ПДЗ напряжения 

фазы 2 

+ ≥  v10    

 

  

8.8 

[2127] Возврат за 

нижнюю границу 

ПДЗ напряжения 

фазы 2 

+ ≥  v10    

 

  

8.9 

[2128] Выход за 

верхнюю границу 

ПДЗ напряжения 

фазы 3 

+ ≥  v10    

 

  

8.10 

[2129] Возврат за 

верхнюю границу 

ПДЗ напряжения 

фазы 3 

+ ≥  v10    

 

  

8.11 

[2130] Выход за 

нижнюю границу 

ПДЗ напряжения 

фазы 3 

+ ≥  v10    

 

  

8.12 

[2131] Возврат за 

нижнюю границу 

ПДЗ напряжения 

фазы 3 

+ ≥  v10    

 

  

8.13 
[6544] Прерывание 

напряжения 
     

 
+  

8.14 
[6545] 

Восстановление 

напряжения 
     

 
+  

8.15 
[6540] Низкое 

напряжение любой 

фазы - начало 
     

 
+  

8.16 
[6548] Напряжение в 

рабочем диапазоне 
     

 
+  

8.17 
[6538]Превышение 

напряжения любой 

фазы 
     

 
+  

9 
Журнал наступления 

событий и состояния 

счетчика 
     

 
  

9.1 

[2012] 

Самодиагностика 

прошла неудачно (0; 

несовпадение CRC 

накапливаемых 

параметров) 

+ ≥  v10    

 

 
+   



 

№ 
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контроллере 
CE308 

СЕ303 

(СЕ301) 
СЕ304 

ЦЭ6850 

(M) 
СЕ102

М 
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9.2 

[2012] 

Самодиагностика 

прошла неудачно (1; 

несовпадение CRC 

технологических 

параметров) 

+ ≥  v10    

 

  

9.3 

[2012] 

Самодиагностика 

прошла неудачно (3; 

ошибка кода в 

памяти программы) 

+ ≥  v10    

 

  

9.4 
[2058] Батарея 

разряжена 
+ ≥  v10    

 
  

9.5 

[2092] Время 

недостоверно, 

требуется 

синхронизация 

+ ≥  v10    

 

 

 

 

 
+ 

Обнаружены 

недопустимые 

значения 

параметров 

текущего 

времени или 

зафиксирован 

тайм-аут при 

обращении к 

часам реального 

времен 

9.6 
[2097] 

Переинициализация 

измерителя 
+ ≥  v10    

 
Ошибка 

измерителя 

10 
Журнал превышения 

границы тока 
     

 
  

10.1 
[2016] Выход за 

верхнюю границу 

ПДЗ тока фазы 1 
+     

 
  

10.2 
[2017] Возврат за 

верхнюю границу 

ПДЗ тока фазы 1 
+     

 
  

10.3 
[2020] Выход за 

верхнюю границу 

ПДЗ тока фазы 2 
+     

 
  

10.4 
[2021] Возврат за 

верхнюю границу 

ПДЗ тока фазы 2 
+     

 
  

10.5 
[2024] Выход за 

верхнюю границу 

ПДЗ тока фазы 3 
+     

 
  

10.6 
[2025] Возврат за 

верхнюю границу 

ПДЗ тока фазы 3 
+     

 
  

10.7 

[2080]Отключение 

линии по 

превышению лимита 

напряжения 

     

 
+ 

 
+ 

 

11 
Регистратор 

включения счетчика 
     

 
  

11.1 
[2001] Включение 

устройства 
  +   
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12 
Регистратор 

выключения счетчика 
     

 
  

12.1 
[2002] Выключение 

устройства 
  +   

 
  

13 
Регистратор 

коррекции времени 
     

 
  

13.1 

[2007] Событие 

коррекции времени 

счетчику (смещение 

… сек) 

  ≥ v4  + 

 

  

14 
Регистратор попытки 

несанкционированно

го доступа 
     

 
 

14.1 
[2037] Попытка 

несанкционированно

го доступа 
     

 
+  

15 
Регистратор 

аппаратного сброса 
     

 

 
 

15.1 
[2003] Перезагрузка 

устройства 
     

 
+  

16 
Регистратор 

изменения пароля 
     

 
 

16.1 
[2030] Изменение 

пароля счетчика  
     

 
+  

17 
Регистратор 

обнуления профилей 

нагрузки 
     

 
 

17.1 
[2023] Сброс 

профиля мощности 
     

 
+  

18 

Регистратор 

успешного 

завершения 

самодиагностики 

     

 

 

18.1 
[2011] 

Самодиагностика 

прошла успешно 
     

 
+  

19 
Регистратор 

срабатывания 

сторожевого таймера 
     

 
 

19.1 [9] Охранный таймер      
 

+  

 



 

 

4.2 Управление нагрузкой командой 

При определении набора собираемых со счетчиков данных выберете теги управление реле 

нагрузки.  

 
 

Управление нагрузкой командой осуществляется на вкладке «Управление → Управление 

нагрузкой». 

 
 

 В строке нужного вам устройства при нажатии на правую кнопку появляется меню с 

командами управления нагрузкой. 

Примечание. Управление нагрузкой возможно только для счетчиков, имеющих реле 

управления (в обозначении счетчика «Q») и при правильно введенном пароле. 

4.3 Отключение нагрузки по превышению лимита активной 
мощности 

Если в описании счетчика в поле «Лимит мощности по А+(Вт)» указать значение в 

диапазоне от 1 до 99999, то новое значение лимита будет записано в счетчик, что приведет к 

отключению реле по превышению абонентом заданных лимитов. 

Примечание 1. Управление нагрузкой возможно только для счетчиков, имеющих реле 

управления (в обозначении счетчика «Q»). 

Примечание 2. При управлении по превышению лимита активной мощности выключение 

реле производится автоматически в конце интервала усреднения, соответствующего длительности 

интервала усреднения профилей нагрузки если мощность, усредненная на этом интервале, 

превысит заданный. 

Примечание 3. Установка лимитов активной мощности возможна только при правильно 

введенном пароле. 

Примечание 4. При фиксации несовпадения лимита, указанного в конфигураторе с 

записанном в счетчике,  в просмотре архивных данных будет установлено состояние «Лимит 

активной мощности не совпадает с заданным в приборе» и будет предпринята попытка записать 

новое значение. В случае неудачи будет выставлено состояние обмена  «Не удалось выполнить 

установку лимита активной мощности в приборе». 

Примечание 5. Счетчик фиксирует события в журнале без указания секунд наступления 

события, поэтому при просмотре архивных данных событий кажется, что хронологически 

изменение конфигурации счетчика (установка лимита мощности нагрузки) происходит раньше 

фиксации факта расхождения лимита в конфигураторе и приборе. 

 

 

 



 

5 Режимы управление отключающим реле 

5.1 Особенности режимов управления отключающим реле для 
счетчика СЕ208 

Для счетчика СЕ208 существуют 2 особенности поведения: 

1. Нельзя комбинировать режимы управления отключающим реле. 

2. Любая смена режима управления отключающим реле влечет за собой автоматическое 

включение реле управления. 

Вследствие этих особенностей вытекает следующее поведение программы сбора данных: если при 

конфигурации счетчика был установлен режим отключения по выходу напряжения за 

установленные границы, то при смене режима в ходе работы программы сбора, обратно в режим 

отключения по выходу напряжения за установленные границы вернуться будет невозможно. 

Работа с отключающим реле счетчика возможна только в режимах управления по команде через 

интерфейс и отключении при превышении лимита мощности. 


