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Если счетчик подключается с использованием радиомодемов СЕ831C1.03, необходимо 

выполнить предварительную настройку радиомодема (подключается к Контроллеру по 

интерфейсу RS-485) и счетчиков. Специфичные настройки для каждого конкретного устройства 

описаны в соответствующей рекомендации по подключению устройства. 

1 Параметры радиомодема 

Одним радиомодемом в одной подсети могут находиться до 1024 счетчиков. 

Среднее время построения радиосети: 

 20 мин для сети, содержащей 250 узлов; 

 4 часа для сети, содержащей 500 узлов. 

После пропадания связи с узлом, из таблицы подчиненных узлов его ID будет 

автоматически удален в течение 18~24 часов. 

Негативные факторы, ослабляющие радиосигнал:  

 наличие локальных неоднородностей – деревьев, зданий, неровностей рельефа 

местности, сооружений, сплошных ограждений из железобетона, камня, кирпича или металла;  

 атмосферные осадки;  

 относительно большая площадь развертывания беспроводной сети. 

 

2 Настройка радиомодема 

Для настройки радиомодемов, просмотра состава радиосети и тестирования связи 

используется ПО ModemTools. 

По умолчанию для связи с радиомодемом используются следующие настройки порта: 9600-

8N1. 

Настраиваемые параметры: 

 идентификатор сети NetID,  

 частота сети, 

 задержка ввода/вывода и скорость обмена (рекомендуется оставить значение по 

умолчанию).  

 

В случае если на объекте используется один узел сбора, содержащий один радиомодем, то 

производить дополнительные настройки радиомодема не требуется.  

В случае если на объекте используется несколько радиомодемов, находящихся в зоне 

радиослышимости, т.е. несколько сетей сбора, необходимо:  

 установить в каждом радиомодеме и радиомодуле счетчика разную частоту сети, 

выбирая ее из следующего ряда (с разносом частот 200 кГц): 

- 433,2 МГц;  

- 433,4 МГц;  

- 433,6 МГц;  

- 433,8 МГц;  

- 434,0 МГц (по умолчанию).  

или  

 установить адреса сетей NetID, которые должны быть уникальными (разные 

цифровые комбинации):  

12345 (по умолчанию);  

11111, 22222, 33333, 44444, 55555, 66666, 77777, 88888, 99999 (дополнительные).  

 

Настройки радиоинтерфейса счетчиков должно совпадать с настройкой радиомодема. 

 



 

3 Настройка пула модемов 

Для управления модемными пулами в Конфигураторе SM160 открыть форму       

«Управление → Список модемных пулов». 

Для добавления нового пула нажать на правую кнопку мыши и выбрать пункт «Добавить». 

В добавленном пуле необходимо задать следующие значения: 

 Имя – произвольное название модемного пула, которое потом можно будет выбрать 

в качестве канала связи для счетчика. 

 Тип – Радиомодем СЕ831 

 Порт – номер порта, к которому подключен данный радиомодем. 

 Блокировать конкурентов за пул – оставить по умолчанию. 

 Опрос по расписанию – выбрать расписание опроса, если оно необходимо. О 

настройке расписания см. далее по документу. Если расписание опроса не выбрано, 

то опрос счетчиков будет производиться постоянно, и не будет производиться 

управление модемом. 

Нажать кнопку «Запись». 

 

 
 

Проверьте настройки порта в Конфигураторе SM160 (форма «Управление → Список 

портов»). 

 

 
 

Примечание 1: не рекомендуется подключать несколько пулов модемов через один и тот 

же порт контроллера. 

Примечание 2: рекомендуется выставить значение «Тайм-аут приема очередного байта» не 

менее 20 с, так как это допустимое, согласно протоколу,  время формирования повторного ответа 

радиомодема. 

 

 

  



 

4 Настройка прибора учета 

Через данный канал связи  опрашиваются счетчики следующих типов: 

№ 

п.п. 
Тип счетчика Изготовитель 

1.  СЕ208 (DLP) 

АО «Электротехнические заводы «Энергомера» 2.  СЕ303 (IEC) 

3.  CE308 (DLP) 

 

Вариант исполнения счетчика должен обеспечивать обмен информацией через 

радиоинтерфейс со встроенной антенной (в обозначении счетчика «R1», например, СЕ208 С2 

849.2 OPR1.QD или СЕ303 S34 745 JR1Q2VZ ). 

 

Настройка приборов учета осуществляется в соответствии с документами «SM160 

обобщенное подключение приборов учета» и в зависимости от типа: 

 «SM160 подключение CE30x, ЦЭ6850(М), СЕ102М, с протоколом IEC» 

 «SM160 подключение CE208, CE308, с протоколом DLP» 

 

При добавлении устройства в качестве порта укажите название пула модемов, через 

который осуществляется опрос прибора учета. 

 

 
 

Примечание: В поле «Сетевой номер» требуется ввести идентификатор счетчика (MAC-

адрес), согласно формуляру счетчика .  По умолчанию,  для счетчиков СЕ208 – 6 последних цифр 

заводского номера, СЕ303 – 8 цифр, СЕ308 – 6 цифр (на корпусе прибора). 

5 Опрос по расписанию 

Создание, редактирование, управление расписаниями доступно в Конфигураторе SM-160 в 

разделе «Управление → Расписания».  

При добавлении нового расписания следует: 

1. В разделе «Настройки» указать «Название», «Имя файла (по-английски)» и «Тип 

расписания» = Произвольное расписание. 

2. В разделе «Справочник» указать «Вид значения» = Действие. В «Пояснения к 

значениям»:  

 0=молчание 

 1=опрос 

 -1=STOPMT 

 -2=MTNET 

 -3=DELNET 

Расшифровка режимов: 

  «опрос» – Разрешение на опрос счетчиков 

 « молчание» – Опрос счетчиков отключен, дабы исключить его влияние на 

построение сети 

 «STOPMT» – Концентратор и узлы не обмениваются данными. (Отключение 

построения сети) 

 «MTNET» – Разрешение на обмен сообщениями между концентратором и узлами.  

 «DELNET» – Удаление ID всех узлов из модема и разрешение на обмен 

сообщениями между концентратором и узлами. 

 

 



 

3. В разделе «Любой день года» задать требуемое расписание работы модема. Можно 

задать расписания, действующее в течение всего года, месяца («Любой день месяца») и 

конкретного дня года («Любой день года»). 

 

Расписание на весь год. Оно действует в любой день любого месяца, если для этих 

дней не сделано уточнение. Данное расписание необходимо задавать всегда, что бы не 

было дней, в которых не было бы задано никакого расписания. 

 
  

Если в какой-то день/месяц надо сделать уточнение – особое расписание, то делается 

это следующим образом – например, февраль отличается от расписания на весь год тем, что 

с 3:00 до 6:00 разрешен опрос счетчиков, и плюс один день, 7.02.18 будет действовать 

режим DELNET. 

 
  

4. Проверить расписание на корректность в разделе «Проверка»: 

 
 



 

5. После заполнения полей нажимаем «ОК», вкладка закроется, нажимаем «Запись» для 

сохранения расписания или его изменений. 

Внимание! Для активации расписания, его надо указать в поле «Опрос по расписанию» в 

настройке пула («Управление → Список модемных пулов») и счетчика («Управление → Список 

устройств»). 

6 Проверка связи прибора учета и радиомодема 

Состав радиосети можно просмотреть несколькими способами: 

1. В ПО ModemTools на вкладке «Сеть» в поле «Узлы сети» нажать кнопку «Считать». 

 
2. В ПО AdminTools (v3.5) выбрать пункт «Сканирование сети СЕ831С1-03» 

 
 В меню «Настройки → Настройки модема» указать COM-порт, к которому подключен 

радиомодем. Нажать кнопку «Считать состав сети». 

 
3. При опросе в Конфигураторе SM-160 в разделе «Регистрация → Статистика модемов» 

отображается статистика сканирования сети. Узлы, видимые радиомодемом, количество 

успешных опросов и общее число опросов, время последнего успешного опроса, 

уровень ретрансляции узлов. 

 

 
Опираясь на данную таблицу можно определить: 

  – счетчики, обнаруженные в топологии модема, с которых удалось получить 

данные; 

  – счетчики в списке устройств, но отсутствующие в топологии сети модема; 

  – счетчики, обнаруженные модемом, но отсутствующие (или не опрошенные в 

текущих сутках) в списке устройств. 



 

6.1 Оценка качества сети 

Оценка качества связи производится, если:  

 между некоторыми точками установки радиомодемов расстояние более 100 м;  

 имеются перепады высоты более 10 м;  

 имеются локальные препятствия, негативно влияющие на распространение 

радиосигнала. 

 

Способ оценки качества связи – отправка тестовых пакетов к точкам установки счетчиков.  

В качестве базового инструмента используется ПО ModemTools. На вкладке «Сеть» 

используется функция «Тест связи с узлом». Контролируется факт приема информации. В 

зависимости от наличия или отсутствия связи делается вывод о качестве связи в данной точке. 

7 Диагностика ошибок при работе  

При опросе счетчиков через радиоинтерфейс могут возникнуть следующие ошибки. 

№ Состояние обмена Описание 

1.  ОК Успешный обмен, без ошибок 

2.  Базовый PLC-модем не отвечает 
Нет связи с модемом или произошла ошибка 

при связи с концентратором 

3.  
PLC-модем устройства отсутствует в 

сети 

Указанный прибор учета не обнаружен ни 

одним из концентраторов пула модемов 

4.  Необходимо запросить данные позже 
Сеть занята. Проверьте, запущен ли менеджер 

каналов связи 

5.  
Переинициализация базового PLC-

модема 

Ошибка передачи данных с агентом пула 

модемов. Проверьте, запущен ли агент 

6.  Нет ответа 
Получен пустой ответ или вышло время 

получения ответа от подчиненного узла 

 


