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Введение 

Настоящий документ описывает набор действий, которые необходимо выполнить, чтобы 

организовать сбор данных с накопителя электроэнергии. 

 

1. Порядок настройки 

Основные шаги проведения настройки: 

1. Настройка накопителя в конфигурации контроллера. 

2. Диагностика и проверка сбора данных. 

3. Состояние обмена с устройством. 

1.1.  Настройка накопителя в конфигурации контроллера. 

Чтобы контроллер осуществил сбор данных с накопителя электроэнергии, необходимо 

добавить описание накопителя в конфигурацию контроллера с помощью программы 

«Конфигуратор SM160» (далее просто конфигуратор). 

Алгоритм добавления накопителя в контроллер следующий: 

1. Запустить программу конфигуратор, установить связь с контроллером, прочитать дату и 

время. 

2. Выбрать «Управление – Список устройств». Правой клавишей мышки вызвать 

контекстное меню и выбрать пункт «Добавить». В появившейся строке выбрать «Тип» 

«Накопитель электроэнергии», порт, к которому подключен накопитель, и «Порог сбоя 

напряжения в энергосети» в вольтах (по умолчанию 110В), рисунок 1. Порог сбоя – это 

напряжение, значение ниже которого для параметра «Напряжение по сумме фаз, 

энергосистема», будет устанавливать телесигнал «Сбой напряжения питания от 

энергосистемы» в единицу, и в ноль в противном случае. 

 

 
Рисунок 1 – Список устройств с добавленным накопителем электроэнергии. 
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3. На вкладке «Данные» необходимо из представленного набора собираемых данных 

выбрать необходимые или оставить по умолчанию (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Список собираемых данных. 

  

Не выбранные параметры «Битовые тэги», «Предупреждение», «Сбой» и «Статус» 

являются отладочными и не должны использоваться. 

 

4. На вкладке «Порт» набор параметров в группе «Общие» и «Основные» оставить по 

умолчанию. Накопитель настроен на последовательную передачу со скоростью 9600 

бод, 8 бит данных, без контроля чётности, 1 стоп-бит как показано на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Параметры последовательного порта. 

 

5. Записать конфигурацию по кнопке «Запись» в главном меню конфигуратора. Дождаться 

сообщения об успешной записи. 
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6. Выполнить пункт меню «Управление – Горячий перезапуск». Закрыть конфигуратор. 

 

С этого момента контроллер начнет самостоятельно собирать данные с накопителя и можно 

переходить к просмотру, диагностике и проверке собираемых данных. 

 

1.2.  Диагностика и проверка сбора данных. 

Проверка выполняется после последнего перезапуска контроллера. Необходимо учесть, что 

на перезапуск контроллер тратит время, около 5 мнут. 

Анализ полноты сбора и просмотр собранной информации выполняется через меню  

«Регистрация – Просмотр данных» конфигуратора контроллера. 

Выбрать тип данных «Текущие значения». В дереве слева выбрать добавленное устройство 

и проверить собираемые данные, пример на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Просмотр текущих данных. 

 

1.3.  Состояние обмена с устройством 

На основании каждого сеанса связи с накопителем ПО контроллера формирует 

диагностический код, который можно увидеть в столбце «состояние обмена» в меню 

конфигуратора контроллера «Управление – Список устройств», а так же в меню «Регистрация – 

Просмотр данных». 

Внимание! Что бы контроллер отображал данное состояние, при описании прибора учета в 

контроллере должен быть выбран параметр «События обмена с устройством» (см. пункт 2.1, шаг 

4). 

Список возможных состояний приведен в таблице 1. Ошибочные состояния означают, что 

контроллер не производит сбор данных в полном объеме, либо сбор данных полностью 

отсутствует. 
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Таблица 1 – Состояние обмена. 

Состояние 

обмена 
Статус Пояснение, рекомендуемое действие. 

ОК Порядок Сбор выполняется в штатном порядке. 

Нет ответа Ошибка 

Сбор данных не выполняется с момента обнаружения данной ошибки, 

которая означает, что последний сеанс связи закончился, а прибор учета 

не ответил на запрос контроллера в течение времени «Таймаут приема 

очередного байта, с», указанного в описании порта (см. пункт 2.1, шаг. 5, 

параметр в группе «Общие»). 

Точно указать причину невозможно, существует только предполагаемый 

перечень возможных причин: 

 Обрыв линии связи, не правильно соединены провода, не работает 

оборудование связи, или другая физическая неисправность в канале 

связи. 

 В контроллере, в описании параметров прибора учета неправильно 

выбран порт связи или выбран не тот порт. 

 В контроллере, в описании порта связи указано слишком маленькое 

значение «Таймаут приема очередного байта, с», либо неправильные 

параметры порта. 

Все возможные причины и даже те, которые не указаны здесь, 

устраняются диагностикой соответствующих частей, с помощью 

соответствующего вспомогательного оборудования. 

 


