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1 Типы счетчиков 

Настоящий документ используется совместно с обобщенной инструкцией по подключению 

приборов учета к контроллеру SM160. 

Документ содержит рекомендации по выбору, определению и настройке необходимых 

параметров в контроллере и в счетчиках. 

 

Контроллер поддерживает сбор данных со счетчиков следующих типов: 

№ 

п.п. 
Тип счетчика Изготовитель 

1.  ЕС2726 ЗАО «Ленинградский электромеханический завод» 

 

Контроллером поддерживаются следующие каналы связи со счетчиками: 

№ 

п.п. 
Канал связи Примечание 

1.  RS-485 Необходимо наличие «Е4» в маркировке 

 

2 Параметры счетчиков 

Настройка счетчика производится с помощью программы «LEMZmeter» производителя 

счетчиков. 

№ 

п.п. 
Вкладка Название параметра 

Рекомендуемое 

значение 

Значение по 

умолчанию 

1.  Параметры Сетевой адрес 
Установить отличным 

от других адресов 
 00000001 

2.  Параметры 
Время счетчика 

Дата счетчика 

Установить время 

прибора 

 Московское 

время 

3.  Параметры  Переход зима/лето Запретить Запрещен 

4.  Профиль мощности   

Период усреднения, 

записанный в 

счетчике 

30 мин 30 мин 

 

  



 

3 Настройка в контроллере 

3.1 Параметры порта для связи по RS485 

Данные параметры рекомендуются при подключении счетчиков к контроллеру по 

интерфейсу RS485. 

Пример для подключения счетчика к последовательному порту 2 контроллера. 

 

 
 

3.2 Описание счетчика в настройках контроллера 

Пример для подключения счетчика c RS485 к последовательному порту 2 контроллера 

 
 

Примечание 1. При пустом поле пароля будет использован пароль по умолчанию = 

00000000 (восемь нулей). 

Примечание 2. При неверно введенном пароле счетчик не отвечает на попытку открытия 

сеанса, сессия опроса закрывается со статусом «Нет ответа». Открытие сеанса требуется при 

записи параметров – синхронизация времени и запись тарифного расписания. Чтение параметров 

выполняется беспарольно. 

 

  



 

3.3 Настройка тарифов  

Что бы контроллер программировал и проверял тарифное расписание в счетчике требуется 

разрешить запись тарифного расписания и задать время переключения тарифов. 

 
Примечание 1. Для записи тарифного расписания должен быть введен пароль уровня 1. 

Примечание 2. При неверно введенном пароле счетчик не отвечает на попытку открытия 

сеанса, сессия опроса закрывается со статусом «Нет ответа». 


