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1 Типы счетчиков 

Настоящий документ используется совместно с обобщенной инструкцией по подключению 

приборов учета к контроллеру SM160. 

Документ содержит рекомендации по выбору, определению и настройке необходимых 

параметров в контроллере и в счетчиках. 

 

Контроллер поддерживает сбор данных со счетчиков следующих типов: 

№ 

п.п. 
Тип счетчика Изготовитель 

1.  МЕРКУРИЙ-208(7) 
ООО «Научно Производственная Компания «Инкотекс». 

2.  МЕРКУРИЙ-238(7) 

 

Контроллером поддерживаются следующие каналы связи со счетчиками: 

№ 

п.п. 
Канал связи Изготовитель 

1.  

Модем МЕРКУРИЙ 225.5  

Необходимо наличие «L» в 

маркировке 

ООО «Научно Производственная Компания «Инкотекс». 

 

2 Параметры счетчиков 

Настройка счетчиков производится с помощью программы конфигуратора «SprintMaster» 

производителя счетчиков, рекомендуется использовать оптический порт: 

1. Добавить точку доступа: 

 физическое соединение  = СОМ-порт(оптопорт), 

 указать порт, к которому подключен оптопорт, 

 авторизация – уровень ADMIN. 

2. Добавить устройство 

 серийный номер – определять автоматически. 

3. Нажать «OPEN» на устройстве. 

 

Вкладка Название параметра Рекомендуемое значение 

Переменные/функции →  

Часы  →  UTC Время по шкале UTC Установить время прибора 

Переменные/функции → 

Часы  →  Bias Часовой пояс 0 

Переменные/функции → 

Часы  →  DlsEn 

Разрешить использование 

летнего времени  0 

Архивы Архивы 

 В зависимости от требуемого набора 

данных, см п 2.1 

Примечание. Для записи нового значения параметра установите значение переключателя 

чтение/запись в положение “WR”, при этом напротив тех параметров, которые эту операцию 

поддерживают, появятся иконки вызова редактор, в котором можно ввести новое значение 

параметра. 

  



 

2.1 Настройка пользовательских архивов 

Энергонезависимая память счетчика разделена на 2 типа. 

В «системной» памяти счётчика размещены нестираемые (пользователем) архивы в 

которых сохраняются показания активной энергии счётчика на 1-е число месяца (за последние 12 

месяцев). Там же размещены несколько журналов событий. 
В «пользовательской» памяти счётчика по усмотрению оператора счётчика могут быть 

размещены любые архивы зафиксированных показаний. Например, для счетчиков 

Меркурий208 256 Кбайт внутренней памяти позволяют разместить до 8 архивов общей емкостью 

до 16000 записей. 
 

При выходе с производства некоторые пользовательские архивы могут быть созданы в 

процессе конфигурации счетчика, например, «профиль мощности получасовых срезов активной 

энергии за последние 6 месяцев». Но точный набор архивов следует уточнить на вкладки 

«Архивы» в Конфигураторе счетчика. 

Архивы создаются путем присоединения к целевой переменной счетчика.  

1. На вкладке Переменные/Функции выбрать необходимую переменную, например, 

«Энергия Активная, тариф Т1» или «Энергия Реактивная».  

2. Нажать на кнопку “ArchCreate”, появится окно выбора параметров создаваемого архива. 

 
 тип архива = интервальный 

 интервал = 1 сутки, 30 минут, 60 минут, 1 месяц. 

 размер = зависит от необходимости и наличия свободной памяти. 

3. На вкладке «Архивы» проверить наличие нового архива. Пользовательские архивы 

обозначаются иконкой с желтыми часами. 

 
 

Примечание 1. Перед добавлением архивов убедитесь, что памяти достаточно для нового 

архива. Например, прочитать «Процент памяти, занятой архивами пользователя». 

Примечание 2. Если счетчик необходимую переменную не поддерживает, то архив не 

может быть создан. Например, реактивная энергия по некоторому тарифу. Для чтения активной 

энергии по каждому тарифу должен быть создан отдельный архив. 

  



 

3. Настройка в контроллере 

3.1 Параметры порта для связи с модемом Меркурий225.5 

Данные параметры рекомендуются при подключении модема к контроллеру по интерфейсу 

RS485. 

Пример для подключения модема к последовательному порту 3 контроллера. 

 

 

3.2 Описание пула модема в настройках контроллера 

Для управления модемными пулами в Конфигураторе SM160 открыть форму       

«Управление → Список модемных пулов». 

Для добавления нового пула нажать на правую кнопку мыши и выбрать пункт «Добавить». 

В добавленном пуле необходимо задать тип «Концентратор Меркурий 225.5 (SPRINT)». В правой 

части формы в разделе «Параметры» указать порт, к которому подключен данный модем. Нажать 

кнопку «Записать». 

Пример для подключения модема к последовательному порту 3 контроллера. 

 

 
 

3.3 Описание счетчика в настройках контроллера 

Пример для подключения счетчика к модему, описанному в п.3.2 данного руководства.. 

 



 

 
 

При успешном опросе счетчика будут автоматически заполнены поля «Серийный номер» и 

«Описание типа» (версия прошивки счетчика и дата выпуска прошивки). 

Рекомендуется увеличить значение параметра «Дельта достоверизации» и «Допустимая 

рассинхронизация» при подключении через PLC-сеть. 

Примечание. После запуска программе базового PLC-модема требуется некоторое время 

на получение списка подчиненных узлов и информации об их архивах. Т.е. первое время у части 

счетчиков возможны статусы отсутствия узла в сети и отсутствие архивных данных, не смотря на 

наличие связи с прибором учета.  

3.4 Перечень событий  

Для счетчиков разных типов и версий набор регистрируемых событий может быть 

различным. Перечень событий, которые фиксирует конкретный счетчик можно прочитать в 

Конфигураторе счетчика в разделе «Переменные/функции → Регистраторы событий и другие 

параметры».  

 

№ 

п.п. События в контроллере Событие в счетчике Примечание 

1 [2001] Включение устройства [01040400] Внешнее питание ON   

2 [2002] Выключение устройства [01040401] Внешнее питание OFF   

3 [2003] Перезагрузка устройства  [01040005] Рестарт   

4 

[2004] Изменение конфигурации 
устройства (Установлено новое 
значение лимита мощности;) [01040303] Коррекция параметра PaLimit   

5 

[2004] Изменение конфигурации 
устройства (01040304; задержка 
срабатывания по лимиту мощности) 

[01040304] Коррекция параметра 
PaLimitOffDelay   

6 

[2004] Изменение конфигурации 
устройства (01040305; ограничения 
потребления энергии) 

[01040305] Коррекция параметров 
ограничения потребления энергии   

7 

[2004] Изменение конфигурации 
устройства (01040306; параметры учета 
технических потерь) 

[01040306] Коррекция параметров учёта 
технических потерь   



 

8 
[2007] Событие коррекции времени 
счетчику [01040300] Коррекция показаний часов   

9 
[2028] Открытие защитной крышки 
(клеммной) 

[01040002] Вскрытие крышки клеммной 
колодки счётчика   

10 
[2034] Замена версии программного 
обеспечения [01040004]  Замена прошивки   

11 [2047] Отключение линии 

[01040802]  Нагрузка отключена 
командой, поступившей по внешнему 
интерфейсу   

12 

[2047] Отключение линии(Отключение 
нагрузки при воздействии сильным 
магнитным полем) 

[01040808]  Нагрузка отключена после 
срабатывания датчика внешнего 
магнитного поля 

Только в 
Меркуриях238 

13 

[2048] Отключение линии по 
превышению лимита потребленной 
энергии 

[01040803]  Нагрузка отключена 
внутренним ограничителем потреблённой 
энергии   

14 

[2049] Отключение линии по 
превышению лимита максимальной 
мощности 

[01040804]  Нагрузка отключена 
внутренним ограничителем 
потребляемой мощности   

15 
[2051] Включение линии (Включение 
нагрузки оператором) 

[01040805]  Нагрузка включена командой, 
поступившей по внешнему интерфейсу   

16 
[2028] Открытие защитной крышки 
(клеммной) 

[01040002] Вскрытие крышки клеммной 
колодки счётчика   

17 
[2034] Замена версии программного 
обеспечения [01040004]  Замена прошивки   

18 
[2052] Изменение режима 
тарификации 

[01040301]  Коррекция тарифного 
расписания   

19 

[2052] Изменение режима 
тарификации (1040302 - файл 
праздников; ) 

[01040302]  Коррекция списка 
праздничных дней   

20 [2058] Батарея разряжена [01040003] Батарея разряжена   

21 [2066] Открытие корпуса счетчика 
[01040000]  Вскрытие крышки корпуса 
счётчика   

22 [2067] Закрытие корпуса счетчика  
[01040001]  Закрытие крышки корпуса 
счётчика   

23 
[2079] Разрешение на включение 
линии 

[01040806] "Ручное" включение нагрузки 
разрешено внешней командой   

24 
[2084] Воздействие сильным 
магнитным полем 

[01040700]  Срабатывание датчика 
внешнего магнитного поля 

Только в 
Меркуриях238 

25 
[2098] Срабатывание датчика 
перемещения и поворота 

[01040701] Срабатывание датчика 
перемещения и поворота (акселерометр)   

 

  



 

4. Настройка управления нагрузкой 

4.1 Управление нагрузкой командой 

При определении набора собираемых со счетчиков данных выберете теги управление реле 

нагрузки.  

 
 

Управление нагрузкой командой осуществляется на вкладке «Управление → Управление 

нагрузкой». 

 

 
 В строке нужного вам устройства при нажатии на правую кнопку появляется меню с 

командами управления нагрузкой. 

4.2 Отключение нагрузки по превышению лимита активной 
мощности 

Если в описании счетчика в поле «Лимит мощности по А+(кВт)» указать  ненулевое 

значение, то новое значение лимита будет записано в счетчик, что приведет к отключению реле по 

превышению абонентом заданных лимитов. 

Примечание 1. Задержка на отключение реле по превышению лимита мощности 1 секунда. 

Примечание 2. При фиксации несовпадения лимита, указанного в конфигураторе с 

записанном в счетчике,  в просмотре архивных данных будет установлено состояние «Лимит 

активной мощности не совпадает с заданным в приборе» и будет предпринята попытка записать 

новое значение. В случае неудачи будет выставлено состояние обмена  «Не удалось выполнить 

установку лимита активной мощности в приборе». 

Примечание 3. Значение -1 отключает синхронизацию значения в конфигурации и 

счетчике. Значение 0 отключает контроль потребляемой мощности.  

 

  



 

5. Статистика сети 

Статистика связи со счетчиками находится на вкладке «Регистрация → Статистика 

модемов». 

 

 
 

Опираясь на данную таблицу можно определить: 

  – счетчики, обнаруженные в топологии модема, с которых удалось получить 

данные; 

  – счетчики в списке устройств, но отсутствующие в топологии сети модема; 

  – счетчики, обнаруженные модемом, но отсутствующие (или не опрошенные в 

текущих сутках) в списке устройств. 

 

6. Диагностика ошибок при работе 

При опросе счетчиков могут возникнуть следующие ошибки: 

 

№ Состояние обмена Описание 

1. ОК Успешный обмен, без ошибок 

 2. Поиск базового PLC-модема 

Инициализация действий по проверке связи с 

базовым PLC-модемом и запуску программы 

базового PLC-модема 

3. Базовый PLC-модем не отвечает Нет связи с концентратором 

4. Канал связи настроен неправильно 

Проверьте наличие папок /SPRINT/SYNTAX и 

/SPRINT/PROG 

5. 

Программа базового PLC-модема не 

отвечает 

Ошибка запуска soft-концентратора. Проверьте 

наличие агента. Или нет связи с soft-

концентратором (занят) 

6. Базовый PLC-модем на связи Программа базового PLC-модема запущена 

7. 

PLC-модем устройства отсутствует в 

сети 

Указанный прибор учета не обнаружен 

концентратором 

8. PLC-модем устройства не отвечает Нет связи со счетчиком – потеряна связь 

9. 

Переинициализация базового PLC-

модема 

Ошибка передачи данных с агентом пула 

модема. Проверьте, запущен ли агент 

10. Нет ответа 

Концентратор не получил ответ от 

подчиненного узла 

 


