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1 Типы счетчиков 

Настоящий документ используется совместно с обобщенной инструкцией по подключению 

приборов учета к контроллеру SM160. 

Документ содержит рекомендации по выбору, определению и настройке необходимых 

параметров в контроллере и в счетчиках. 

 

Контроллер поддерживает сбор данных с 1-фазных счетчиков МИР С-05, 3-х фазных 

счетчиков МИР С-04, МИР С-07. 

 

Контроллером поддерживаются следующие каналы связи со счетчиками: 

№ 

п.п. 
Канал связи Изготовитель 

1.  
RS485 интерфейс счетчиков. 

 
Встроен в счетчик 

2.  

Радиоканал ZigBee. Необходим координатор 

МИР МК-01, наличие Z, R в варианте 

исполнения. 

ООО «НПО МИР». 

3.  
Канал PLC. Необходим координатор МИР МК-

01, наличие P, R в варианте исполнения. 
ООО «НПО МИР». 

Внимание! Необходимо убедиться, что сами счетчики поддерживают данный интерфейс 

связи, наличие P, Z в варианте исполнения.  

2 Предварительная настройка координатора МК-01 

Если связь со счетчиками осуществляется с использованием МК-01, его необходимо 

предварительно настроить. Параметризация производится с помощью программы «Конфигуратор 

приборов учета» ООО «НПО МИР». 

Подсоединитесь физически к коммуникатору посредством оптопорта. Запустите программу 

«Конфигуратор приборов учета». Добавьте канал учета(«Shift+Insert»). Сконфигурируйте канал: 

«Тип канала» - Оптопорт, «СОМ порт» - физический порт подключения. Остальные параметры 

оставьте без изменений. 

 
 Добавьте новое устройство(«Insert»). В окне «Параметры устройства» выберете: «Тип 

устройства» - МИР МК-01, «Адрес устройства» - Любой, «Уровень доступа» - Администратор. 

Остальные параметры оставьте без изменений. 

 
 

 



 

Сконфигурируйте интерфейс PLC. На вкладке «Конфигурация – Интерфейсы – Интерфейс 

PLC» задайте значения: «Модуль» - Включен, «Размер сети, устройств» - 65535, «Ключ сети» - 

уникальный ключ для данного коммуникатора, «Режим» - базовая станция. Остальные параметры 

оставьте без изменений. 

 
Сконфигурируйте интерфейс ZigBee. На вкладке «Конфигурация – Интерфейсы – Интерфейс 

ZigBee» задайте значения: «Модуль» - Включен, «Режим» - Координатор, «Ключ сети» - 

уникальный ключ для данного коммуникатора, «Каналы» - Все. Остальные параметры оставьте 

без изменений. 

 
Запишите внесенные изменения. 

3 Предварительная настройка счетчиков 

Настройка счетчика также производится с помощью программы «Конфигуратор приборов 

учета» ООО «НПО МИР». 

Подсоединитесь физически к коммуникатору посредством оптопорта. Создайте канал 

связи, как было описано выше, либо используйте ранее созданный канал. Добавьте новое 

устройство(«Insert»). В окне «Параметры устройства» выберите: «Тип устройства» - МИР С-

04(либо тот тип счетчика, с которым ведется работа), «Адрес устройства» - Любой, «Уровень 

доступа» - Администратор. Остальные параметры оставьте без изменений. 

 
На вкладке «Конфигурация – Время» задайте часовой пояс региона установки счетчика, а 

также установите время системы. 

Галочку «Автоматический переход на зимнее/летнее время» необходимо снять. 

Запишите внесенные изменения. 

Сконфигурируйте интерфейс PLC. На вкладке «Конфигурация – Интерфейсы – Интерфейс 

PLC» задайте значения: «Модуль» - Включен, «Ключ сети» - ключ, указанный в коммуникаторе. 

Остальные параметры оставьте без изменений. 



 

 
Сконфигурируйте интерфейс ZigBee. На вкладке «Конфигурация – Интерфейсы – Интерфейс 

ZigBee» задайте значения: «Модуль» - Включен, «Режим» - Роутер, «Ключ сети» - ключ, 

указанный в коммуникаторе, «Каналы» - Все. Остальные параметры оставьте без изменений. 

 

 
Задайте интервал интегрирования профиля мощности равный 30 минутам. На вкладке 

«Конфигурация – Учет электроэнергии – Профиль показаний 1» «Период интегрирования, с» д.б. 

равен 1800. 

 
 

  



 

4 Настройка в контроллере 

4.1 Параметры порта для связи по RS485 

Данные параметры рекомендуются при подключении счетчиков к контроллеру по 

интерфейсу RS485.  

Настройки для опроса счетчиков через коммуникатор МК-01 будут отличаться только 

размером таймаута приема очередного байта. Его значение подбирается в зависимости от 

размеров сети, а также количества уровней ретрансляции PLC, ZigBee. 

 

 

  



 

4.2 Описание счетчика в настройках контроллера 

Пример для подключения счетчика через коммуникатор МК-01 к последовательному порту 

1 контроллера. 

 
    

Примечание. В случае, если счетчик опрашивается через коммуникатор МК-01, 

необходимо выставить галочку «Опрос по сети PLC». 

Примечание. Нельзя на один порт привязывать счетчики, опрашиваемые через 

коммуникатор и напрямую. 

Примечание. При использовании контроля тарифного расписания, необходимо следить за 

тем, чтобы периоды действия тарифов полностью перекрывали сутки. 

 

4.3 Проверка корректности подключения счетчика 

В случае отсутствия появления данных в течение длительного времени, необходимо 

проверить настройки согласно документу «SM160 обобщенное подключение приборов 

учета.docx». Если это не помогло, необходимо проверить наличие его в сети PLC/ZigBee(если он 

подключен через коммуникатор МК-01). 

Открыть таблицу статистики модемов «Регистрация – Статистика модемов».  

 
Если счетчик отсутствует в одной из таблиц, необходимо проверить настройки 

соответствующего интерфейса и его наличие. 

  

4.4 Настройка сбора данных 

Контроллер собирает следующий список параметров.  



 

№ п/п Наименование параметра 
Наличие в  1 

фазном 

Наличие в  

3 фазном 

1.  cos fi по сумме фаз + + 

2.  cos fi по фазе А  + 

3.  cos fi по фазе В  + 

4.  cos fi по фазе С  + 

5.  Мощность по сумме фаз (A) + + 

6.  Мощность по сумме фаз (R) + + 

7.  Мощность по фазе А (A) + + 

8.  Мощность по фазе А (R) + + 

9.  Мощность по фазе В (A)  + 

10.  Мощность по фазе В (R)  + 

11.  Мощность по фазе C (A)  + 

12.  Мощность по фазе C (R)  + 

13.  Мощность полная по сумме фаз +  

14.  Мощность полная по фазе А  + + 

15.  Мощность полная по фазе В  + 

16.  Мощность полная по фазе C  + 

17.  Мощность средняя за 30 мин (A+) + + 

18.  Мощность средняя за 30 мин (A-) + + 

19.  Мощность средняя за 30 мин (R+) + + 

20.  Мощность средняя за 30 мин (R-) + + 

21.  Напряжение между фазами А и В  + 

22.  Напряжение между фазами А и С  + 

23.  Напряжение между фазами В и С  + 

24.  Напряжение по фазе A  + 

25.  Напряжение по фазе B  + 

26.  Напряжение по фазе C  + 

27.  Расхождение времени + + 

28.  Температура в корпусе + + 

29.  Ток по сумме фаз  + 

30.  Ток по фазе A + + 

31.  Ток по фазе B  + 

32.  Ток по фазе C  + 

33.  Частота + + 

34.  Ток в нулевом проводнике +  

35.  Энергия за 1 час (А+) + + 

36.  Энергия за 1 час (А-) + + 

37.  Энергия за 1 час (R+) + + 

38.  Энергия за 1 час (R-) + + 

39.  Энергия, показание зафиксированное (A+) + + 

40.  Энергия, показание зафиксированное (A-) + + 

41.  Энергия, показание зафиксированное (R+) + + 

42.  Энергия, показание зафиксированное (R-) + + 

43.  Энергия, показание зафиксированное тариф 1 (A+) + + 

44.  Энергия, показание зафиксированное тариф 1 (A-) + + 

45.  Энергия, показание зафиксированное тариф 1 (R+) + + 

46.  Энергия, показание зафиксированное тариф 1 (R-) + + 

47.  Энергия, показание зафиксированное тариф 2 (A+) + + 

48.  Энергия, показание зафиксированное тариф 2 (A-) + + 

49.  Энергия, показание зафиксированное тариф 2 (R+) + + 

50.  Энергия, показание зафиксированное тариф 2 (R-) + + 

51.  Энергия, показание зафиксированное тариф 3 (A+) + + 

52.  Энергия, показание зафиксированное тариф 3 (A-) + + 

53.  Энергия, показание зафиксированное тариф 3 (R+) + + 

54.  Энергия, показание зафиксированное тариф 3 (R-) + + 

55.  Энергия, показание зафиксированное тариф 4 (A+) + + 

56.  Энергия, показание зафиксированное тариф 4 (A-) + + 

57.  Энергия, показание зафиксированное тариф 4 (R+) + + 

58.  Энергия, показание зафиксированное тариф 4 (R-) + + 



 

№ п/п Наименование параметра 
Наличие в  1 

фазном 

Наличие в  

3 фазном 

59.  Энергия, показание нарастающим итогом (A+) + + 

60.  Энергия, показание нарастающим итогом (A-) + + 

61.  Энергия, показание нарастающим итогом (R+) + + 

62.  Энергия, показание нарастающим итогом (R-) + + 

63.  Энергия, показание нарастающим итогом тариф 1 (A+) + + 

64.  Энергия, показание нарастающим итогом тариф 1 (A-) + + 

65.  Энергия, показание нарастающим итогом тариф 1 (R+) + + 

66.  Энергия, показание нарастающим итогом тариф 1 (R-) + + 

67.  Энергия, показание нарастающим итогом тариф 2 (A+) + + 

68.  Энергия, показание нарастающим итогом тариф 2 (A-) + + 

69.  Энергия, показание нарастающим итогом тариф 2 (R+) + + 

70.  Энергия, показание нарастающим итогом тариф 2 (R-) + + 

71.  Энергия, показание нарастающим итогом тариф 3 (A+) + + 

72.  Энергия, показание нарастающим итогом тариф 3 (A-) + + 

73.  Энергия, показание нарастающим итогом тариф 3 (R+) + + 

74.  Энергия, показание нарастающим итогом тариф 3 (R-) + + 

75.  Энергия, показание нарастающим итогом тариф 4 (A+) + + 

76.  Энергия, показание нарастающим итогом тариф 4 (A-) + + 

77.  Энергия, показание нарастающим итогом тариф 4 (R+) + + 

78.  Энергия, показание нарастающим итогом тариф 4 (R-) + + 

79.  События счетчика + + 

80.  События управления нагрузкой + + 

81.  Состояние дискретного ввода + + 

82.  Состояние дискретного вывода + + 

Внимание!!! Контроллер управляет нулевым выходом реле счетчика. Он должен быть 

корректно настроен в устройстве. 

«Событие управления нагрузкой» - отображает текущее состояние выполнения команды 

вкл/выкл реле устройства. 

«Состояние дискретного ввода» - отображает текущее, считанное с прибора, состояние Реле. 

«Состояние дискретного вывода» - отображает последнюю поданную команду на 

устройство. 

 

4.5 Перечень событий 

Код события в 

счетчике. 
Событие 

Дополнительное строковое 

описание 

Код события в 

контроллере. 

0x0001 Самодиагностика прошла неудачно  2012 

0x0040 Включение устройства  2001 

0x0080 Выключение устройства  2002 

0x2000 Сброс журнала событий  2005 

0x200E Перезагрузка устройства  2003 

0x8000 Нарушение последовательности фаз  2019 

0x8100 Восстановление последовательности фаз  2020 

0x8001 Пропадание питания на фазе 1  2013 

0x8101 Восстановление питания на фазе 1  2014 

0x8002 Пропадание питания на фазе 2  2015 

0x8102 Восстановление питания на фазе 2  2016 

0x8003 Пропадание питания на фазе 3  2017 

0x8103 Восстановление питания на фазе 3  2018 

0x8010 Открытие корпуса счетчика  2066 

0x8011 Закрытие корпуса счетчика  2067 

0x8110 Открытие защитной крышки (клеммной)  2028 

0x8111 Закрытие защитной крышки (клеммной)  2029 

0x8004 Пропадание напряжения в фазе А при наличии 

тока 

 2040 

0x8104 Появление напряжения в фазе А при наличии  2041 



 
тока 

0x8005 Пропадание напряжения в фазе В при наличии 

тока 

 2042 

0x8105 Появление напряжения в фазе В при наличии 

тока 

 2043 

0x8006 Пропадание напряжения в фазе С при наличии 

тока 

 2044 

0x8106 Появление напряжения в фазе С при наличии 

тока 

 2045 

0x8012 Замена версии программного обеспечения  2034 

0x8109 Батарея исправна  2056 

0x8009 Батарея разряжена  2058 

0x2002 Сброс профиля мощности Сброс профиля по сумме фаз 2023 

0x2003 Сброс профиля месячных 

показаний по сумме фаз 

0x2004 Сброс профиля суточных 

показаний по сумме фаз 

0x2005 Сброс профиля по фазе A 

0x2006  Сброс профиля месячных 

показаний по фазе A 

0x2007 Сброс профиля суточных 

показаний по фазе A 

0x2008 Сброс профиля по фазе B 

0x2009 Сброс профиля месячных 

показаний по фазе B 

0x200A Сброс профиля суточных 

показаний по фазе B 

0x200B Сброс профиля по фазе C 

0x200C Сброс профиля месячных 

показаний по фазе C 

0x200D Сброс профиля суточных 

показаний по фазе C 

---- Перечень событий регистрации Нет расшифровки в 

предоставленной документации 

завода изготовителя НПО МИР. 

Событие выглядит, как 

«Заводское событие без 

описания, код (8202)». 

2074 

---- Перечень событий конфигурирования Нет расшифровки в 

предоставленной документации 

завода изготовителя НПО МИР. 

Событие выглядит, как 

«Заводское событие - запись, 

класс 21, OBIS код 

(0:0:16:0:5:255), аттрибут 4». 

 


