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Антенна GSM с кронштейном (10дБи, 3м) 

 

ПАСПОРТ 

 

Антенна предназначена в качестве усиливающей приемно-

передающей антенны для радиотелефонов и систем сотовой связи. 

Основные технические данные 

Три диапазона частот: 900 МГц, 1800 МГц и 3G 2100 МГц. 

Разъем для подключения: SMA-M 

Длина кабеля, м: 3 

Коэффициент усиления, не менее, дБи: 

- 7,1 для GSM 900 МГц 

- 10 для GSM 1800 МГц и 3G 

КСВ, не более (типовое значение): 

- 2,5 (2,2) для GSM 900 МГц 

- 2 (1,5) для GSM 1800 МГц и 3G 

Диаграмма направленности: круговая 

Диапазон рабочих температур: от минус 40 до плюс 80 °C 

Степень защиты корпуса соответствует IP64 по ГОСТ 14254-2015 

Вес, не более, кг: 0,5 

Комплектность 

В комплект поставки антенны входят: 

Антенна с кабелем 1 шт. 

Кронштейн 1 шт. 

Монтаж 

Способ монтажа: с помощью кронштейна в комплекте поставки. 

В общем случае антенну следует устанавливать вертикально. 

Крепеж для установки кронштейна на стену или опору в комплект 

поставки антенны не входит. 

  



 

Рисунок 1 – Внешний вид антенны 


