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1 Назначение 

Фиксировать состояние физического сигнала до момента проверки причины и 

квитирования данной ситуации оператором. 

 

2 Настройка в контроллере 

Настройка агента в контроллере выполнятся программой Конфигуратор SM. 

Откройте меню «Управление» – «Список устройств». В открывшемся окне нажмите правой 

кнопкой мыши по свободной области слева. Появится контекстное меню. Выберите пункт 

«Добавить». В новой строке окна «Список устройств»  выберите тип устройства «Квитирование 

ТС».  

 

 

Перейдите на вкладку «Устройство», которая расположена справа. В меню «Основные» – 

«Набор сигналов» нажмите левой кнопкой мыши на поле справа. Нажмите на кнопку . 

Откроется окно выбора исходных сигналов.  

 

 

С помощью кнопок ,  добавляются новое строки. Нажмите на кнопку , чтобы 

открыть окно выбора исходного сигнала.  



 

 

 

Выделите сигнал и нажмите кнопку «OK». 

При необходимости в окне «Набор сигналов для «Квитирование ТС», вы можете удалить 

одну запись, использую кнопку , либо все записи, используя кнопку . После того, как все 

исходные сигналы выбраны, нажмите кнопку «OK».  

Нажмите кнопку на панели управления, чтобы сохранить изменения.  

Перейдите на вкладку «Данные».  

 

 
 

Вы увидите, что для каждого исходного сигнала, добавленного на вкладке «Устройство», 

появились еще две группы сигналов: «Дискретные вводы» и «Дискретные выводы». Количество 

сигналов в каждой группе соответствует количеству исходных сигналов, добавленных на вкладке 

«Устройство».  

С помощью сигналов группы «Дискретные вводы», происходит оповещение оператора о 

наличии зафиксированного сигнала. С помощью сигналов группы «Дискретные выводы» 

осуществляется подтверждение оператора.  

Первому исходному сигналу, добавленному на вкладке «Устройство», соответствует ТС с 

квитированием исходного сигнала - «ввод 1, тревога» в группе «Дискретные вводы», а также 

сигнал для квитирования исходного ТС «вывод 1, квитанция» в группе «Дискретные выводы».  



 

 

Сигнал «ввод 1, тревога» запоминает состояние исходного сигнала («ввод 1») в положении 

«вкл.», до тех пор, пока не будет сквитирован сигналом «вывод 1, квитанция». 

Сделайте горячий перезапуск контроллера, чтобы контроллер увидел добавленное 

устройство. 

 

3 Пример использования 

Зайдите в меню «Регистрация» – «Просмотр данных». В открывшемся окне найдите 

устройство по имени. В нашем примере устройство называется «Квитирование ТС». 

 

Вы обнаружите группы сигналов, описанные в п.2 («Дискретные вводы», «Дискретные 

выводы»). Для информирования оператора необходимы - «Дискретные вводы», для квитирования 

ТС – «Дискретные выводы». 

Мы видим, что наше устройство настроено на детектирование одного исходного сигнала (в 

соответствии с количеством дискретных вводов/выводов). 

На рисунке видно, что у устройства «Квитирование ТС» в группе «Дискретные вводы» - 

«ввод 1, тревога» стоит значение «вкл.» – это значит, пришел сигнал от устройства, привязанного 

к этому вводу. 

Чтобы осуществить подтверждение индивидуального ТС, нажмите правой кнопкой мыши 

по полю «Дискретные выводы» – «вывод 1, квитанция». Выберите пункт «Установить значение 

ТУ в Вкл.». Нажмите на кнопку на панели управления. В поле «Дискретные вводы» – 

«ввод 1, тревога» установится значение «выкл.» – произошло квитирование индивидуального ТС.  

 



 

 

 
 

 

4 Дополнительная информация 

Одно устройство "Квитирование ТС" позволяет квитировать до 10 индивидуальных ТС, 

каждый из которых будет квитироваться отдельно и независимо. Если необходимо квитировать 

большее количество исходных сигналов,  то можно добавить несколько устройств "Квитирование 

ТС". 

Для одного исходного ТС можно настроить несколько ТС с квитированием исходного 

сигнала, что бы использовать их в разных алгоритмах квитирования одного и того же исходного 

сигнала. 


