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Если счетчик подключается с использованием модемов СЕ832C5, необходимо выполнить 

предварительную настройку модема (подключается к Контроллеру по интерфейсу RS-485) и 

счетчиков. Специфичные настройки для каждого конкретного устройства описаны в 

соответствующей рекомендации по подключению устройства. 

 

1 Описание  модема 

Модем предназначен для построения каналов связи в системах, осуществляющих передачу 

цифровой информации по низковольтным электрическим сетям переменного тока напряжением 

220/380 В.  

PLC модемы предназначены для однофазного подключения.  

Логическая организация сетей, поддерживаемая модемом:  

– простые одноранговые сети без возможности разделения на подсети, безадресная 

передача информации; 

 – сложные многоранговые сети с возможностью организации параллельно работающих 

подсетей, 

Режим передачи в сети – полудуплексный, т.е. одновременно передачу может вести только 

один модем в сети. 

 

2 Настройка модема 

Модем имеет два режима работы: командный и прозрачный.  

Командный режим модема предназначен для локального конфигурирования модема, а 

также для просмотра информации о модеме. 

Прозрачный режим является специальным режимом работы модема, предназначенным для 

обеспечения прямого доступа к устройствам. 

По умолчанию для связи с модемом используются следующие настройки порта: 2400-8N1. 

Для настройки модемов, а также чтения  и записи состава сети может использоваться 

вспомогательное ПО RouterTool. 

 

3 Настройка пула модемов 

Для управления модемными пулами в Конфигураторе SM160 открыть форму       

«Управление → Список модемных пулов». 

Для добавления нового пула нажать на правую кнопку мыши и выбрать пункт «Добавить». 

В добавленном пуле необходимо задать следующие значения: 

 Имя – произвольное название модемного пула, которое потом можно будет выбрать 

в качестве канала связи для счетчика. 

 Тип – Радиомодем СЕ832 

Пул модема может состоять максимум из трех модемов (по одному на каждую фазу). Поэтому в 

параметрах пула необходимо задать порт каждому модему. При отсутствии модема поле остается 

пустым. 

Также реализована возможность задать настройки порта для группы счетчиков, в случае 

отличия их от настроек порта модемов. 

Нажать кнопку «Запись». 

 

 



 

 
 

Проверьте настройки порта в Конфигураторе SM160 (форма «Управление → Список 

портов»). 

 

 
 
В связи с тем, что передача данных через модем требует временных затрат, рекомендуется 

в настройках порта задать «Таймаут переоткрытия порта, с» и «Таймаут приема очередного байта, 

с» больше 20 с. 

4 Настройка прибора учета 

Через данный канал связи  опрашиваются счетчики следующих типов: 

№ 

п.п. 
Тип счетчика Изготовитель 

1.  СЕ208 (IEC) 
АО «Электротехнические заводы «Энергомера» 

2.  СЕ308 (IEC) 

 

Вариант исполнения счетчика должен обеспечивать обмен информацией через PLC 

интерфейс (в обозначении счетчика «PL01(04)», например, CE208 S7.145.2.OP.V PL01 IEC или 

CE208 S7.845.1.OP.QV PL01 IEC). 

Настройка приборов учета осуществляется в соответствии с документами «SM160 

обобщенное подключение приборов учета» и в зависимости от типа: 

 «SM160 подключение CE30x, ЦЭ6850(М), СЕ102М, СЕ208 с протоколом IEC» 

При добавлении устройства в качестве порта укажите название пула модемов, через 

который осуществляется опрос прибора учета. 

 


