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1 Типы счетчиков 

Настоящий документ используется совместно с обобщенной инструкцией по подключению 

приборов учета к контроллеру SM160. 

Документ содержит рекомендации по выбору, определению и настройке необходимых 

параметров в контроллере и в счетчиках. 

 

Контроллер поддерживает сбор данных со счетчиков следующих типов: 

№ 

п.п. 
Тип счетчика Изготовитель 

1.  СЕ208 C2 
АО «Электротехнические заводы «Энергомера» 

2.  СЕ308 DLP 

 

Вариант исполнения счетчика должен обеспечивать обмен информацией через 

радиоинтерфейс со встроенной антенной (в обозначении счетчика «R1», например, СЕ208 С2 

849.2 OPR1.QD или СЕ308 С36.746.OPR1.QYVF RP03 DLP). 

 

Контроллером поддерживаются следующие каналы связи со счетчиками: 

№ 

п.п. 
Канал связи Изготовитель 

1.  RF-модем СЕ831 С1 АО «Электротехнические заводы «Энергомера» 

2.  RS485 интерфейс счетчиков  

 

  



 

2 Параметры счетчиков 

Настройка счетчиков производится с помощью программы «AdminTools» производителя 

счетчиков. 

Настройки для связи со счетчиком по оптопорту: 

 Протокол = «Протокол DLP» , «Протокол обмена с СЕ208», «Протокол DLT645»  

 Канал связи (СЕ208) = «RS-232(CE208 (DLP)/CE308(DLP))» (2400, 8Е1) 

 Канал связи (СЕ308) = «RS-232(CE208 (DLP)/CE308(DLP))» (9600, 8Е1) 

 

Вкладка Название параметра Рекомендуемое значение 
Значение по 

умолчанию 

Дата/время Дата/время Установить время прибора   

Конфигурация  → 

Радиоинтерфейс 
Идентификатор сети 

Выставить как в 

радиомодеме  
012345 

Конфигурация  → 

Радиоинтерфейс 
Частота, МГц 

Выставить как в 

радиомодеме  
434 

СЕ208 

Конфигурация  →  

Общие 

Переход на летнее/зимнее 

время 
Запретить нет 

Конфигурация  →  

Интерфейсный обмен  

→ Параметры 

доступа 

Индивидуальный пароль на 

запись 

Задать отличный от пароля 

по умолчанию 
000000 

Конфигурация  → 

Общие →  Время 

усреднения 

Время усреднения, мин 
Выставить в зависимости от 

необходимости (30 или 60) 
30 мин 

Конфигурация  → 

Лимиты  → Лимит 

мощности 

Время повторного включения 

реле, с 
0 150 

СЕ308 

(Конфигурация  →  

Параметры сезонного 

перевода часов   

Сезонный перевод часов Запретить запретить 

Конфигурация  → 

Режимы учета 
Время интегрирования, мин 

Выставить в зависимости от 

необходимости (30 или 60) 
60 мин 

Конфигурация  → 

Режимы учета 
Учет реактивной энергии 

По направлению Q: R+ и R-

(квадранты  I+II и  III+IV))  

По направлению 

Q: R+ и R-

(квадранты  I+II и  

III+IV))  

Конфигурация  → 

Режимы учета 
Пароль 1 

Задать отличный от пароля 

по умолчанию 000000 

 

При авторизации в программе «AdminTools» в поле «Идентификатор устройства» вводится 

адрес-идентификатор, записанный в счетчик. У счетчиков СЕ208 по умолчанию 12 цифр, первая 

часть 000000,  вторая – 6 последних цифр заводского номера, у СЕ308 – просто 6 последних цифр 

заводского номера (нанесен на корпус счетчика). 

Имя пользователя установить 1. 

  



 

3 Настройка в контроллере 

При опросе счетчиков с использованием радиомодемов СЕ831 до настройки контроллера 

необходимо произвести конфигурирование модема. См. документ «Рекомендации по 

подключению счетчиков через RF модемы CE831.docx». 

3.1 Параметры порта для связи с радиомодемом СЕ831 

Данные параметры рекомендуются при подключении радиомодема к контроллеру по 

интерфейсу RS485. 

Пример для подключения счетчика к последовательному порту 2 контроллера. 

 

 

3.2 Описание пула модема в настройках контроллера 

Для управления модемными пулами в Конфигураторе SM160 открыть форму       

«Управление → Список модемных пулов». 

Для добавления нового пула нажать на правую кнопку мыши и выбрать пункт «Добавить». 

В добавленном пуле необходимо задать тип «Радиомодем СЕ831». В правой части формы в 

разделе «Параметры» указать порт, к подключен данный радиомодем. Нажать кнопку «Записать». 

Пример для подключения радиомодема к последовательному порту 2 контроллера. 

 

 

 
 

  



 

3.3 Описание счетчика в настройках контроллера 

Пример для подключения счетчика к радиомодему, подключенному к последовательному 

порту 2 контроллера. 

 

 
 

При пустом поле пароля будет использован пароль по умолчанию. 

Рекомендуется увеличить значение параметра «Дельта достоверизации» и «Допустимая 

рассинхронизация» при подключении через RF-сеть. 

 

  



 

3.4 Перечень событий 

Перечень событий счетчика СЕ208: 

№ п.п. События в контроллере Событие в счетчике Примечание 

1 Журнал событий и состояний     

1.1 [2001] Включение устройства [3] Включение счетчика   

1.2 [2002] Выключение устройства [4] Выключение счетчика   

1.3 
[2004]  Изменение конфигурации 

устройства (2 - тарификация; бит 1) 
[1] Запись тарификации 

  

1.4 

[2004]  Изменение конфигурации 

устройства (4 - технологические 

параметры; бит 2) 

[2] Запись технологических 

параметров 
  

1.5 
[2004]  Изменение конфигурации 

устройства (32 - пароль) 
[5] Изменение пароля 

  

1.6 

[2004]  Изменение конфигурации 

устройства (64 -  изменение периода 

усреднения; бит 6) 

[6] Изменение периода 

усреднения 
  

1.7 

[2004]  Изменение конфигурации 

устройства (128 - лимит мощности 

нагрузки; активная; бит 7) 

[7] Изменение лимита по 

активной мощности 
  

1.8 [2006] Установка времени счетчику  [0] Запись даты/времени   

2 Журнал срабатываний реле     

2.1 [2047] Отключение линии Время выключения реле   

2.2 [2051] Включение линии Время включения реле   

3 
Журнал фиксаций превышения лимита 

мощности 
 

 

3.1 

[2236] Выход значения мгновенной 

активной мощности за верхнюю границу 

ПДЗ 

Зафиксировано превышение 

 

4 
Журнал фиксаций интервалов небаланса 

токов 
 

 

4.1 [2075] Возникновение небаланса токов  Дисбаланс  

4.2 
[2076] Возврат к балансу токов 
(длительность  ... мин) 

Норма 
 

 

Перечень событий счетчика СЕ308: 

№ 

п.п. 
События в контроллере Событие в счетчике Примечание 

1 Питание     

1.1 [2001] Включение устройства Включение питания   

1.2 [2002] Выключение устройства Отключение питания   

2 Запись технологических параметров     

2.1 
[2004] Изменение конфигурации устройства (0; 

технологические параметры) 

Запись технологических 

параметров 
  

3  Запись параметров тарификации и лимитов     

3.1 
[2004] Изменение конфигурации устройства (4; 

допустимые пределы напряжения) 
Допустимые пределы 

напряжения 
  

3.2 
[2004] Изменение конфигурации устройства (8; 

максимальное значение тока) 
Максимальное значение 

тока 
  



 

№ 

п.п. 
События в контроллере Событие в счетчике Примечание 

3.3 
[2004] Изменение конфигурации устройства (16; 

допустимые значения частоты) 

Допустимые значения 

частоты 
  

3.4 [2052] Изменение режима тарификации Тарификация   

3.5 [2068] Изменение значения лимита Лимиты мощности   

4 
Запись времени усреднения профилей, изменение 

паролей, параметров радиосвязи, летнее/зимнее время 
    

4.1 
[2004] Изменение конфигурации устройства (1 - период 

интегрирования; ) 

Интервал усреднения 

профилей 
  

4.2 
[2004] Изменение конфигурации устройства (4 - номер 

и мощность радиоканала; ) 
Параметры радиосвязи   

4.3 
[2004] Изменение конфигурации устройства 

(Изменение настройки перевода времени зима/лето) 

Переход на 

летнее/зимнее время 
  

4.4 [2030] Изменение паролей счётчика Пароль   

5 Инициализация и обнуление     

5.1 [2005] Сброс журнала событий Обнуление событий   

5.2 
[2033] Модификация программы (1; Инициализация 

счётчика) 
Инициализация счётчика   

5.3 [2053] Сброс показаний счетчика  Обнуление счетчика   

6  Запись времени     

6.1 [2006] Установка времени счетчику (смещение … с)  Запись времени   

7 Коррекция времени     

7.1 [2007] Событие коррекции времени счетчику Коррекция времени   

8 Самодиагностика     

8.1 [2011] Самодиагностика прошла успешно     

8.2 
[2012] Самодиагностика прошла неудачно (1; 

измеритель) 
Измеритель   

8.3 
[2012] Самодиагностика прошла неудачно (2; MCU 

устройство) 
MCU устройство   

8.4 [2012] Самодиагностика прошла неудачно (4; часы) Часы   

8.5 [2012] Самодиагностика прошла неудачно (8; питание) Питание   

8.6 
[2012] Самодиагностика прошла неудачно (16; 

индикаторное устройство) 

Индикаторное 

устройство 
  

8.7 
[2012] Самодиагностика прошла неудачно (32; 

EEPROM память) 
EEPROM память   

8.8 
[2012] Самодиагностика прошла неудачно (64; FLASH 

память) 
FLASH память   

9 Напряжение обратной последовательности фаз     

9.1 [2019] Нарушение последовательности фаз 

Начало регистрации 

напряжения обратной 

последовательности фаз 

  

9.2 [2020] Восстановление последовательности фаз 

Окончание регистрации 

напряжения обратной 

последовательности фаз 

  

10 
Срабатывание пломбы крышки зажимов клеммной 

колодки 
    



 

№ 

п.п. 
События в контроллере Событие в счетчике Примечание 

10.1 [2028] Открытие защитной крышки (клеммной) Вскрытие крышки   

10.2 [2029] Закрытие защитной крышки (клеммной) Закрытие крышки   

11 Состояние реле     

11.1 
[2047] Отключение линии (Отключение нагрузки 

оператором) 

По команде 

«выключить» 
  

11.2 
[2047] Отключение линии (Отключение нагрузки при 

воздействии сильным магнитным полем) 
Воздействие магнитом   

11.3 [2047] Отключение линии  

Остальные причины 

выключения без 

детализации 

  

11.4 
[2049] Отключение линии по превышению лимита 

максимальной мощности 

Превышение лимита 

активной положительной 

мощности 

  

11.5 
[2051] Включение линии (Включение нагрузки 

автоматически) 

Автоматическое 

включение 
  

11.6 
[2051] Включение линии (Включение нагрузки 

кнопкой) 

Включение реле по 

кнопке 
  

11.7 
[2051] Включение линии (Включение нагрузки 

оператором) 

Включение реле по 

команде 
  

11.8 [2051] Включение линии 

 Из-за изменения 

параметра «режим 

работы» 

  

12 Срабатывание пломбы крышки корпуса   
Только в 

СE308v2 

12.1 [2066] Открытие корпуса счетчика Вскрытие крышки   

12.2 [2067] Закрытие корпуса счетчика Закрытие крышки   

13 Попытка записи с неверным паролем     

13.1 
[2082] Превышение числа попыток доступа с неверным 

паролем 

Попытка записи с 

неверным паролем 
  

14 Воздействие магнитом     

14.1 [2084] Воздействие сильным магнитным полем 
Начало воздействия 

магнитного поля 
  

14.2 [2085] Снятие воздействия сильным магнитным полем  
Окончание воздействия 

магнитного поля 
  

15 
Превышение верхнего допустимого значения частоты 

сети 
    

15.1 [2116] Выход за верхнюю границу ПДЗ частоты Возникновение события    

15.2 

[2117] Возврат за верхнюю границу ПДЗ частоты 

(длительность X.XX сек, максимальное отклонение 

Z.ZZ) 

Окончание события   

16 
Превышение нижнего допустимого значения частоты 

сети 
    

16.1 [2118] Выход за нижнюю границу ПДЗ частоты Возникновение события    

16.2 

[2119] Возврат за нижнюю границу ПДЗ частоты 

(длительность X.XX сек, максимальное отклонение 

Z.ZZ) 

Окончание события   

17 
Превышение верхнего допустимого значения 

напряжения фазы 1 
    



 

№ 

п.п. 
События в контроллере Событие в счетчике Примечание 

17.1 
[2120] Выход за верхнюю границу ПДЗ напряжения 

фазы 1 
Возникновение события    

17.2 

[2121] Возврат за верхнюю границу ПДЗ напряжения 

фазы 1 (длительность X.XX сек, максимальное 

отклонение Z.ZZ) 

Окончание события   

18 
Превышение нижнего допустимого значения 

напряжения фазы 1 
    

18.1 
[2122] Выход за нижнюю границу ПДЗ напряжения 

фазы 1 
Возникновение события    

18.2 

[2123] Возврат за нижнюю границу ПДЗ напряжения 

фазы 1 (длительность X.XX сек, максимальное 

отклонение Z.ZZ) 

Окончание события   

19 
Превышение верхнего допустимого значения 

напряжения фазы 2 
    

19.1 
[2124] Выход за верхнюю границу ПДЗ напряжения 

фазы 2 
Возникновение события    

19.2 

[2125] Возврат за верхнюю границу ПДЗ напряжения 

фазы 2 (длительность X.XX сек, максимальное 

отклонение Z.ZZ) 

Окончание события   

20 
Превышение нижнего допустимого значения 

напряжения фазы 2 
    

20.1 
[2126] Выход за нижнюю границу ПДЗ напряжения 

фазы 2 
Возникновение события    

20.2 

[2127] Возврат за нижнюю границу ПДЗ напряжения 

фазы 2 (длительность X.XX сек, максимальное 

отклонение Z.ZZ) 

Окончание события   

21 
Превышение верхнего допустимого значения 

напряжения фазы 3 
    

21.1 
[2128] Выход за верхнюю границу ПДЗ напряжения 

фазы 3 
Возникновение события    

21.2 

[2129] Возврат за верхнюю границу ПДЗ напряжения 

фазы 3 (длительность X.XX сек, максимальное 

отклонение Z.ZZ) 

Окончание события   

22 
Превышение нижнего допустимого значения 

напряжения фазы 3 
    

22.1 
[2130] Выход за нижнюю границу ПДЗ напряжения 

фазы 1 
Возникновение события    

22.2 

[2131] Возврат за нижнюю границу ПДЗ напряжения 

фазы 3 (длительность X.XX сек, максимальное 

отклонение Z.ZZ) 

Окончание события   

23 
Превышение максимально допустимого значения тока 

фазы 1 
    

23.1 [2216] Выход за верхнюю границу ПДЗ тока фазы 1 Возникновение события    

23.2 

[2217] Возврат за верхнюю границу ПДЗ тока фазы 1 

(длительность X.XX сек, максимальное отклонение 

Z.ZZ) 

Окончание события   



 

№ 

п.п. 
События в контроллере Событие в счетчике Примечание 

24 
Превышение максимально допустимого значения тока 

фазы 2 
    

24.1 [2220] Выход за верхнюю границу ПДЗ тока фазы 2 Возникновение события    

24.2 

[2221] Возврат за верхнюю границу ПДЗ тока фазы 2 

(длительность X.XX сек, максимальное отклонение 

Z.ZZ) 

Окончание события   

25 
Превышение максимально допустимого значения тока 

фазы 3 
    

25.1 [2224] Выход за верхнюю границу ПДЗ тока фазы 3 Возникновение события    

25.2 

[2225] Возврат за верхнюю границу ПДЗ тока фазы 3 

(длительность X.XX сек, максимальное отклонение 

Z.ZZ) 

Окончание события   

 

 

  



 

4 Настройка управления нагрузкой 

4.1 Управление нагрузкой командой 

При определении набора собираемых со счетчиков данных выберете теги управление реле 

нагрузки.  

 
Управление нагрузкой командой осуществляется на вкладке «Управление → Управление 

нагрузкой». 

 

 
 В строке нужного вам устройства при нажатии на правую кнопку появляется меню с 

командами управления нагрузкой. 

Примечание. Управление нагрузкой возможно только при правильно введенном пароле. 

4.2 Отключение нагрузки по превышению лимита активной 
мощности 

Если в описании счетчика в поле «Лимит мощности по А+(Вт)» указать значение в 

диапазоне от 1 до 99999, то новое значение лимита будет записано в счетчик, что приведет к 

отключению реле по превышению абонентом заданных лимитов. 

Примечание 1. Если значение параметра «Время повторного включения реле» в счетчиках 

СЕ208 отлично от 0, то включение нагрузки произойдет через заданный период времени. Иначе 

для включения нагрузки потребуется команда «Включить реле». 

Примечание 2. Установка лимитов активной мощности возможна только при правильно 

введенном пароле. 

Примечание 3. При фиксации несовпадения лимита, указанного в конфигураторе с 

записанном в счетчике, в просмотре архивных данных будет установлено состояние «Лимит 

активной мощности не совпадает с заданным в приборе» и будет предпринята попытка записать 

новое значение. В случае неудачи будет выставлено состояние обмена  «Не удалось выполнить 

установку лимита активной мощности в приборе». 

Примечание 4. Счетчик СЕ208 фиксирует события в журнале без указания секунд 

наступления события, поэтому при просмотре архивных данных событий кажется, что 

хронологически изменение конфигурации счетчика (установка лимита мощности нагрузки) 

происходит раньше фиксации факта расхождения лимита в конфигураторе и приборе. 

 

  



 

5 Включение индикаторного устройства 

Конструктивно счетчик разделен на две части: измерительный блок и индикаторное 

устройство. Индикаторное устройство используется для просмотра потребителем показаний с 

измерительных блоков. После включения индикаторного устройства включается индикатор 

«Сеть», а на ЖКИ появляются «бегущие» сегменты «-». Затем отображается текущая информация.  

Периодическое включение/отключение ЖКИ означает следующее: 

 номера измерительного блока и индикаторного устройства не совпадают; 

 измерительный блок с таким номером выключен. 

Обмен данными между индикаторным устройством и измерительным блоком производится 

один раз в 5 минут. Через 15 минут при отсутствии нажатия на кнопки устройство переходит в 

«спящий режим» до нажатия на любую кнопку. 

6 Диагностика ошибок при работе  

При опросе счетчиков через радиоинтерфейс могут возникнуть следующие ошибки. 

№  Состояние обмена Описание 

1.  ОК Успешный обмен, без ошибок 

2.  
PLC-модем устройства отсутствует в 

сети 

Указанный прибор учета не обнаружен 

радиомодемом 

3.  Необходимо запросить данные позже Сеть занята 

4.  
Переинициализация базового PLC-

модема 

Ошибка передачи данных с агентом 

радиомодема. Проверьте, запущен ли агент 

5.  Нет ответа 

Радиомодем не отвечает, или радиомодем не 

получил ответ от подчиненного узла или 

вышло время ожидания ответа 

 


