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1 Типы счетчиков 

Настоящий документ используется совместно с обобщенной инструкцией по подключению 

приборов учета к контроллеру SM160. 

Документ содержит рекомендации по выбору, определению и настройке необходимых 

параметров в контроллере и в счетчиках. 

 

Контроллер поддерживает сбора данных со счетчиков следующих типов: 

№ 

п.п. 
Тип счетчика 

Модификации 

счетчика 
Изготовитель 

1.  Меркурий 200 

.02 

.04 

.04 (М) 
ООО «Инкотекс-СК», г.Москва 

2.  Меркурий 203 .2T 

 

Контроллером поддерживаются следующие каналы связи со счетчиками. 

№ 

п.п. 
Канал связи Изготовитель 

1.  

PLC-модем М-2.01 с интерфейсом RS485. 

Необходимо наличие «R» в маркировке 

счетчиков. 

ОАО «Нижегородское научно-

производственное объединение имени 

М.В. Фрунзе», город Нижний Новгород. 

2.  

RS485 интерфейс счетчиков. 

Необходимо наличие «R» в маркировке 

счетчиков. 

 

3.  

Концентратор Меркурий 225.2 (PLC-II). 

Необходимо наличие «L» в маркировке 

счетчиков. 

ООО «Инкотекс-СК», г.Москва 

 

2 Параметры счетчиков 

Настройка счётчиков производится с помощью программы конфигуратора производителя 

счетчиков (Универсальный конфигуратор счётчиков Меркурий). Подключение счётчика 

рекомендуется производить по интерфейсу RS-485. 

Название параметра Значения по умолчанию 
Рекомендуемое 

значение 

Настройка COM-порта. Скорость обмена 9600 По умолчанию. 

Настройка COM-порта. Четность no По умолчанию. 

Настройка COM-порта. Время ожид. отв.  10000 По умолчанию. 

Настройка COM-порта. Системн. таймаут 200 По умолчанию. 

Настройка COM-порта. Множитель сист. таймаута 50 По умолчанию. 

Время. Сезоны. Автоматический перевод часов. Выключено Выключено 

 

  



 

3 Настройка в контроллере 

Если опрос счетчиков производится через PLC модемы М-2.01, до настройки контроллера 

необходимо произвести конфигурирование модемов. См. документ «Рекомендации по 

подключению счетчиков через PLC модемы М-2.01.docx». 

Если опрос счетчиков производится через концентраторы PLC-II, до настройки 

контроллера необходимо произвести конфигурирование модемов. См. документ «Рекомендации 

по подключению счетчиков через PLC модемы Меркурий 225.2.docx». 

 

3.1 Параметры порта для связи по RS485 и через модемы М-2.01 

Данные параметры рекомендуются при подключении счетчиков с интерфейсом RS485 к 

контроллеру по интерфейсу RS485 и для подключения базового модема М-2.01 при подключении 

через модемы М-2.01. 

Пример для подключения счетчика или модема к последовательному порту 1 контроллера. 

 

 
 

Если подключение через PLC-сеть, рекомендуется увеличить тайм-аут приема очередного 

байта.  

3.2 Параметры порта для связи через концентратор Меркурий 225 

Данные параметры рекомендуются при подключении концентраторов Меркурий 225 к 

контроллеру по интерфейсу RS485. 

Пример для подключения модема к последовательному порту 1 контроллера. 

 

 
 

Тайм-аут приема очередного байта соответствует максимальному времени ожидания ответа 

от счетчика. 



 

3.3 Описание счетчика в настройках контроллера 

Пример для подключения счетчика c RS485 к последовательному порту 1 контроллера. 

 

 
 

Если счетчик подключается с использованием PLC модема М-2.01, то необходимо 

установить опцию «Опрос по сети PLC», а также указать адреса базового и удаленного модема. 

Если указан адрес резервной базовой станции, то в случае отсутствия связи через базовый модем, 

контроллер повторит попытку соединения через резервную станцию.  

Рекомендуется увеличить значение параметра «Дельта достоверизации» и «Допустимая 

рассинхронизация».  

Пример для подключения счетчика через модем М-2.01, подключенного по RS485 к 

последовательному порту 1 контроллера. 

 

 
 

 



 

 

Если прибор учета подключается с использованием концентратора Меркурий 225.2, то 

необходимо в графе порт указать название модемного пула для опроса счетчика. Настройка 

модемных пулов осуществляется в соответствии с документом «Рекомендации по подключению 

счетчиков через PLC модемы Меркурий 225.2.docx». 

Рекомендуется увеличить значение параметра «Дельта достоверизации» и «Допустимая 

рассинхронизация».  

Пример для подключения счетчика через модемный пул «Plc Набор 1». 

 

 
 

 

Примечание 1. При выбранном темпе опроса «сутки» вначале осуществляется сбор 

основных параметров (зафиксированные показания энергии), затем выбранные дополнительные 

(нарастающим итогом, мгновенные показания, журналы).  Рекомендуется для сетей с медленным 

каналом связи. 

Примечание 2. Наличие или отсутствие опции «Опрос по сети PLC» никак не влияет на 

опрос приборов учета через концентраторы Меркурий 225.2.  

 

  



 

3.4 Настройка сбора данных 

Перечень параметров, которые контроллер может собирать и формировать для счетчиков 

Меркурий 20х. 
№ 

п/п 
Наименование параметра По умолчанию 

1.  Мощность по фазе A (A) – 

2.  Напряжение по фазе A – 

3.  Расхождение времени + 

4.  Ток по фазе A – 

5.  Частота – 

6.  Энергия, показание зафиксированное (A+) + 

7.  Энергия, показание зафиксированное (R+) + 

8.  Энергия, показание зафиксированное тариф 1 (A+) + 

9.  Энергия, показание зафиксированное тариф 1 (R+) + 

10.  Энергия, показание зафиксированное тариф 2 (A+) + 

11.  Энергия, показание зафиксированное тариф 2 (R+) + 

12.  Энергия, показание зафиксированное тариф 3 (A+) – 

13.  Энергия, показание зафиксированное тариф 3 (R+) – 

14.  Энергия, показание зафиксированное тариф 4 (A+) – 

15.  Энергия, показание зафиксированное тариф 4 (R+) – 

16.  Энергия, показание нарастающим итогом (A+) + 

17.  Энергия, показание нарастающим итогом (R+) + 

18.  Энергия, показание нарастающим итогом тариф 1 (A+) + 

19.  Энергия, показание нарастающим итогом тариф 1 (R+) + 

20.  Энергия, показание нарастающим итогом тариф 2 (A+) + 

21.  Энергия, показание нарастающим итогом тариф 2 (R+) + 

22.  Энергия, показание нарастающим итогом тариф 3 (A+) – 

23.  Энергия, показание нарастающим итогом тариф 3 (R+) – 

24.  Энергия, показание нарастающим итогом тариф 4 (A+) – 

25.  Энергия, показание нарастающим итогом тариф 4 (R+) – 

26.  Выход за границу допустимой рассинхронизации + 

27.  Состояние обмена с устройством + 

28.  События устройства (журнал событий счетчика) + 

 

Примечание 1. Для медленных каналов связи и PLC рекомендуется сокращать количество 

собираемых параметров, что бы сбор со всех счетчиков уложился в заданное тех. заданием время 

(обычно 1 сутки). В первую очередь исключается сбор журналов, не используемых в счетчике 

тарифов, параметров электрической сети. 

 

Примечание 2. Сбор реактивных показаний энергии возможен в счетчиках с 2014 года 

(версия ПО 1.3).  Версию ПО прибора учета и дату прошивки можно узнать в графе «Описание» в 

«Списке устройств» (при наличии связи со счетчиком). 


