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1 Типы счетчиков 

Настоящий документ используется совместно с обобщенной инструкцией по подключению 

приборов учета к контроллеру SM160. 

Документ содержит рекомендации по выбору, определению и настройке необходимых 

параметров в контроллере и в счетчиках. 

 

Контроллер поддерживает сбор данных c со следующих типов счетчиков, с протоколом 

СПОДЭС: 
№ 

п.п. 
Счетчики Изготовитель Каналы связи 

1.  
КВАНТ ST 1000-

9 (1-фазный) 

ООО Завод 

«Промприбор». 
 RS485; 

 RFс использованием модемов LINKST200.F1иLINKST200.F2, в 

том числе резервирование канала двумя типами модемов. 2.  
КВАНТ ST 2000-

12 (3-фазный) 

ООО Завод 

«Промприбор». 

 

2 Параметры счетчиков Квант 

Обычно, счетчики не требуют предварительной настройки при подключении к контроллеру 

SM. 

Настройка счётчиков производится с помощью программы«Конфигуратор «Квант»ST1000-

9, ST2000-12». Для связи программыКонфигуратор «Квант»со счетчиками можно использовать 

оптический порт и преобразователь в RS485. 

Снимок экрана настройки связи в программе Конфигуратор «Квант» (параметры по 

умолчанию): 

 
 

Для уровня доступа «Конфигуратор устройства», пароль = AdministratorSIT 

Для уровня доступа «Считыватель показаний», пароль = Reader 

Для уровня доступа «Публичный клиент», пароль не требуется. 

 

  



 

3 Настройка в контроллере 

3.1 Использование канала связи RS485 

3.1.1 Настройка параметров RS485. 

 

 
 

Параметры последовательного порта, которые необходимы для связи со счетчиками 

(приведены параметры по умолчанию): 

 Скорость = 9600 

 Биты данных = 8 

 Четность = even 

 Стоповые биты = 1 

 Контроль потока = нет 

  



 

3.1.2 Добавление счетчиков в список устройств. 

При добавлении описаний счетчиков в список устройств необходимо выбирать типы 

«Счетчик с протоколом СПОДЭС, 1ф.» и «Счетчик с протоколом СПОДЭС, 3ф.». 

Параметры, настраиваемые для каждого счетчика при использовании канала связи RS485: 

 

 
 

 Пароль = AdministratorSIT (или другой, если есть доп. указание). 

 Уровень доступа = «Конфигуратор устройства». Данный уровень необходим в паре с 

паролем для корректировки времени счетчикам, управления нагрузкой и т.п. 

 Коэффициенты рекомендуется оставить такими, как показано на рисунке. Применять 

коэффициенты трансформации рекомендуется в центре сбора. 

 Логический адрес = 1. 

 Физический адрес = 4 последних цифр серийного номера (это адрес по умолчанию). 

Физический адрес должен быть уникальным на всю шину RS458. Если случится так, что 

адреса совпадут, то необходимо перепрограммировать счетчик, поменяв ему 

физический адрес. 

 Порт = выбрать порт контроллера, к которому подключены счетчики. 

3.1.3 Горячий перезапуск. 

После добавления счетчиков, необходимо выполнить горячий перезапуск контроллера. 

  



 

3.2 Использование канала связи RF и модемы LINKST200.F1/F2 

Пример настройки резервированного канала связи, когда в счетчиках установлены два типа 

модемов F1 и F2. Оба модема подключаются по RS232, для модема F1 будет использоваться 

«Последовательный порт 4» контроллера (интерфейсRS232), а для модема F2 задействуется 

конвертер USB/RS232, который в контроллере будет доступен под именем USB1. 

Если будет использоваться конвертер USB/RS232 с двумя портами, то имена 

последовательных портов будут USB0 и USB1 (в примере используется только один «второй» 

порт двухпортового конвертера, поэтому, в примере имя USB1). 

Каждый модем создает сеть, которая обоначается ключем сети, пусть = abc0. Ключи у двух 

разнотипных модемов, подключаемых к одному контроллеру, можно и рекомендуется делать 

одинаковыми. 

Ключи сети предзназначены для разделения контроллеров, например, если один счетчик 

находится в зоне действия двух контроллеров (и двух однотипных модемов), то ключи сети у 

модемов в разных контроллерах должны быть разными, что бы счтечик подключался только к 

одному контроллеру SM.  



 

3.2.1 «Управление – Список портов» 

Добавить порт, тип = «Последовательный порт», имя = «USB1». 

 

 
 

Во вкладке «Параметры» у добавленного порта выбрать «Имя порта» = USB1. Остальные 

параметры можно оставить по умолчанию. Если не получается выбрать имя USB1, значит 

контроллер не обновлен и необходимо сначала выполнить пункт «Установка обновления» данной 

инструкции. 

 

 
 

Записать в контроллер. 

 

После записи, не закрывая окна, нажать кнопку «Обновить» что бы повторно перечитать 

настройки портов с контроллера. Если этого не сделать, то добавленный порт нельзя будет 

выбрать на следующих шагах. 

 
Итого для подключения модемов получится два порта: 

 Для LINKST200.F1 будет использоваться порт с именем «Последовательный порт 4», 

который связан с интерфейсом RS232. Обычно, этот порт уже есть в настройках. 

 Для LINKST200.F2 будет использоваться только что созданный порт с именем «USB1» 

 



 

3.2.2 «Управление – Список модемных пулов». 

Настройка подключения модемов выполняется через меню «Управление – Список 

модемных пулов». Добавляемпервый модем, тип = «Link ST200.F1/F2», имя = «Link ST200.F1». 

 

 
 

Во вкладке «Параметры» у добавленного модема выбрать порт = «Последовательный порт 

4», Ключ сети = abc0, таймаут = 50 секунд (или другие, если есть доп. указание), тип модема = 

«F1». 

 

 
 

Еще раз добавить модем с тем же типом = «LinkST200.F1/F2», но ввести другое имя = 

«LinkST200.F2». 

 

 
 

  



 

Во вкладке «Параметры» второго модема выбрать порт = «USB1», Ключ сети = abc0, 

таймаут = 50 секунд (или другой, если есть доп. указание), и другой тип модема = «F2».  

 

Если не удается выбрать порт с именем «USB1», значит, не выполнили повторное чтение 

списка портов, и в этом случае лучше закрыть Конфигуратор SM, открыть его снова и снова 

добавить два пула. Если перепутать тип модема и снова присвоить «F1» или выбрать то же порт 

что и на предыдущем шаге, то программы работы с модемом будут мешать друг другу (не будет 

ни сбора данных, ни правильного списка найденных узлов в сети). 

 

 
 

Записать в контроллер. 

 

После записи, не закрывая окна, нажать кнопку «Обновить» что бы перечитать настройки с 

контроллера. Если этого не сделать, то добавленные пулы нельзя будет выбрать на следующем 

шаге. 

 

В третий раз добавить, тип = «Резерв каналов связи», имя = «LinkST200.F1+F2». 

 

 
 

Во вкладке «Параметры» у третьего пула выбрать Канал 1 = «LinkST200.F1», Канал 2 = 

«LinkST200.F2», таймаут резервных каналов = 90 секунд (или другой, если есть доп. указание, но 

обязательно достаточно большой, больше чем таймаут у любого из добавленных ранее пулов!!!). 

 

 
 



 

Если не удается выбрать каналы с именами «LinkST200.F1» и «LinkST200.F2», то закройте 

Конфигуратор SM, откройте снова и продолжите настройку пулов. 

 
Записать в контроллер.После записи, не закрывая окна, нажать кнопку «Обновить» что бы 

перечитать настройки с контроллера. Если этого не сделать, то нельзя будет выбрать канал с 

именем «LinkST200.F1+F2» в форме со списком стчеичков. 

 

3.2.3 Добавление счетчиков в список устройств. 

Псоле создания настроек пулов модемов, добавляются счетчики. При добавлении описаний 

счетчиков в список устройств необходимо выбирать типы «Счетчик с протоколом СПОДЭС, 1ф.» 

и «Счетчик с протоколом СПОДЭС, 3ф.». 

Параметры, настраиваемые для каждого счетчика при использовании канала связи RF и 

модемов LINKST200.F1/F2: 

 

 
 

 Пароль = AdministratorSIT (или другой, если есть доп. указание). 

 Уровень доступа = «Конфигуратор устройства». Данный уровень необходим в паре с 

паролем для корректировки времени счетчикам, управления нагрузкой и т.п. 

 Коэффициенты рекомендуется оставить такими, как показано на рисунке. Применять 

коэффициенты трансформации рекомендуется в центре сбора. 

 Логический адрес = 1. 

 Физический адрес = 1. 

 Порт = «Link ST200.F1+F2», обратите особое внимание, что портом должен является 

пул типа «Резерв каналов связи» который содержит в имени «F1+F2», а НЕ отдельные 

модемы «Link ST200.F1» или «Link ST200.F2». 

 Серийный номер. Необходимо указать полный серийный номер, все цифры 

(лидирующие нули можно как писать, так и не писать). Но номер должен быть полный, 

например, вот такого вида "0114020001089", а не краткий "01089" как нанесено на 

корпуса сплит-счетчиков. 

 Параметры синхронизации времени. Пока нет доп. указаний, ничего не меняется. Но, 

возможно, придется скорректировать эти параметры в большую сторону, т.к. сеть 

модемов создает задержку передачи данных, и синхронизация может не выполняться с 

параметрами по умолчанию. 



 

3.2.4 Горячий перезапуск. 

После добавления счетчиков, необходимо выполнить горячий перезапуск контроллера. 

 

3.2.5 Диагностика 

3.2.5.1 Часто встречающиеся ошибки в настройках. 

Если что-то работает не так, как ожидается, то сначала необходимо проверить и убедиться 

в отсутствии ошибок при внесении настроек по вышеизложенным пунктам!  

 

Наиболее частые ошибки:  

 Если пулы добавлены, но нет ни одного журнала модемов ST200.F1/F2, это значит, что 

не добавлен ни один счетчик. Журналы появятся только тогда, когда будут добавлены 

счетчики, потому что из списка счетчиков формируется «белый список» узлов сети, 

которым разрешено подключаться к модемам. Без «белого списка» работа модемов в 

автоматическом режиме не имеет смысла, поэтому, модемы даже не запускаются и не 

появляется никаких файлов и каталогов, связанных с модемами. 

 Указаны два одинаковых типа модема у модемных пулов, см. пункт «Наладка» в части 

настройки модемных пулов. Это так же приводит к ненормальной работе модемов и 

выглядит как отсутствию журналов у одного из пулов. 

 У счетчиков указан один из пулов «LinkST200.F1» или «LinkST200.F2», хотя нужно 

указывать пул резерва каналов под именем «LinkST200.F1+F2», см. пункт «Добавление 

счетчиков». Приводит к тому, что часть счетчиков плохо опрашивается, т.к. они плохо 

не доступны по одному из каналов связи. 

 

  



 

3.2.5.2 Статистика модемов – главная диагностика сети LinkST200.F1/F2 

Просмотр статистики выполняется через пункт «Управление – Список модемных пулов». 

Для модемов LinkST200.F1/F2, актуальны столбцы, которые отражены на рисунке. Выбрать 

столбцы можно по правой клавише на данной форме. 

 

 
 



 

Пример статистики. 

 

 
 

Визуально, все строчки сгруппированы в 3 группы: 

 Верхняя часть, группа , в нее попадают счетчики, 

которые находятся в списке SM, но отсутствуют в таблицах модемов. Такие счетчики 

помечены значком . С ними либо вообще нет связи, либо ошибка в серийном номере 

при заполнении списка устройств. 

 Две остальные группы, относятся к модемам соответствующего типа, например, группа 

 относится к модему LinkST200.F1. 

o Значком  отмечены счетчики, которые есть в таблицах модемов, но не заведены 

в список счетчиков SM. Это могут быть и счетчики с других подстанций, 

которые не нужны на данномSM, а могут быть и счетчики с близкими 

серийными номерами из самой верхней группы. 

o Значком  отмечены счетчики, с которыми все в порядке в плане настроек, т.е. 

они введены в список SM и видимы для модема. Данный значок не относится к 

полноте сбора и качеству связи, а только к корректности настроек. 

 

Столбец «Время жизни» – самый полезный столбец в плане оценки качества связи. 

Измеряется в %, если связь со счетчиком отличная, то время жизни близко к 100%.  

0% – означает, что связи модема LinkST200.F1/F2 со счетчиком вообще нет, но модем все 

еще пытается ее наладить. Строчки, у которых время жизни = 0 окрашены в розовый цвет. 

Столбец «Уровень ретрансляции» – это количество промежуточных узлов, через которые 

может быть связь с данным счетчиком. Уровень ретрансляции 0 – означает, что счетчик доступен 

для связи непосредственно с модема LinkST200.F1/F2. Обратите внимание, число рассчитывается 

смой сетью и может не совпадать с древовидной топологией. 

 

Столбец «Связь со счетчиком» – содержит метку времени для справки, когда программа 

сбора опрашивала счетчик. 

 

Столбец «Статистика» – отражает % присутствия счетчика в таблице модема, но не 

отражает качество связи в сети. Качество связи отражает столбец «Время жизни». Счетчик может 

выпадать из таблицы модема (исключаться из сети) и появляться в ней вновь, вот эти факты и 

подсчитываются в столбце. Если бы не было чисел в столбце «Время жизни», то данный столбец 



 

мог бы использоваться для косвенной оценки качества, но в случае модемов LinkST200.F1/F2, для 

оценки качества связи лучше подходит столбец «Время жизни». 

Столбец «Был на связи» – связан со столбцом «Статистика», это метка времени, когда 

счетчик в очередной раз присутствовал в таблице модема. 

 

  



 

3.2.6 Настройка ретрансляции спорадики от счётчиков Квант в Пирамиду 2.0 

ВНИМАНИЕ! Для совершения действий, описанных ниже, необходимо пользоваться 

конфигуратором SM версии 1.7.2.2816 и выше! 

Для организации ретрансляции спорадических UDP пакетов в интеллектуальном 

контроллере SM160 при уже настроенном модемном пуле (п.п. 3.2) надо: 

1. В «Списке портов» создать порт UDP-Server с портом приёма 1500: 

 
2. Создать порт UDP-Client с установленным IP-адресом и портом компьютера с 

запущенной Пирамидой 2.0: 

 
3. Сохранить настройки портов. 

4. В окне «Связь с центром сбора» создать «Конвертер интерфейсов» и задать «Порт» – 

созданный UDP-сервер, а «связанный порт» – созданный UDP-клиент: 

 
5. Сохранить настройки связи с центром сбора. 

6. Произвести горячий перезапуск контроллера. 

3.3 Использование канала связи PLC и модем Link ST300 Prime. 

Пример настройки канала связи PLC. PLC-модем Link ST300 Prime подключается по RS-

232 или по RS-485. В случае подключения по RS-232 будет использоваться «Последовательный 

порт 4» контроллера. 

 



 

3.3.1  «Управление – Список модемных пулов». 

Настройка подключения модемов выполняется через меню «Управление – Список 

модемных пулов». 

 

 
 

Во вкладке «Параметры» у добавленного модема выбрать порт = «Последовательный порт 

4», таймаут = 50 секунд (или другие, если есть доп. указание), тип модема = «Link ST300 

(PRIME)». 

После записи, не закрывая окна, нажать кнопку «Обновить» что бы перечитать настройки с 

контроллера. Если этого не сделать, то добавленные пулы нельзя будет выбрать на следующем 

шаге. 

Если есть возможность подключить дополнительно модемы Link ST200.F1/F2, необходимо 

выполнить настройку согласно п.п. 3.2 и затем настроить резервирование каналов связи. 

 

 
 

Во вкладке «Параметры» у пула резерва выбрать настроенные пулы модемов, таймаут 

резервных каналов = 90 секунд (или другой, если есть доп. указание, но обязательно достаточно 

большой, больше чем таймаут у любого из добавленных ранее пулов!!!). 

Записать в контроллер.После записи, не закрывая окна, нажать кнопку «Обновить» что бы 

перечитать настройки с контроллера. Если этого не сделать, то нельзя будет выбрать канал с 

именем «Резерв» в форме со списком счетчиков. 

 

3.3.2 Добавление счетчиков в список устройств. 

Псоле создания настроек пулов модемов, добавляются счетчики. При добавлении описаний 

счетчиков в список устройств необходимо выбирать типы «Счетчик с протоколом СПОДЭС, 1ф.» 

и «Счетчик с протоколом СПОДЭС, 3ф.». 

Параметры, настраиваемые для каждого счетчика при использовании канала связи RF и 

модемов LINKST200.F1/F2: 

 



 

 
 

 Пароль = AdministratorSIT (или другой, если есть доп. указание). 

 Уровень доступа = «Конфигуратор устройства». Данный уровень необходим в паре с 

паролем для корректировки времени счетчикам, управления нагрузкой и т.п. 

 Коэффициенты рекомендуется оставить такими, как показано на рисунке. Применять 

коэффициенты трансформации рекомендуется в центре сбора. 

 Логический адрес = 1. 

 Физический адрес = 1. 

 Порт = «Link ST200.F1+F2», обратите особое внимание, что портом должен является 

пул типа «Резерв каналов связи» который содержит в имени «F1+F2», а НЕ отдельные 

модемы «Link ST200.F1» или «Link ST200.F2». 

 Серийный номер. Необходимо указать полный серийный номер, все цифры 

(лидирующие нули можно как писать, так и не писать). Но номер должен быть полный, 

например, вот такого вида "0114020001089", а не краткий "01089" как нанесено на 

корпуса сплит-счетчиков. 

 Параметры синхронизации времени. Пока нет доп. указаний, ничего не меняется. Но, 

возможно, придется скорректировать эти параметры в большую сторону, т.к. сеть 

модемов создает задержку передачи данных, и синхронизация может не выполняться с 

параметрами по умолчанию. 

3.3.3 Горячий перезапуск. 

После добавления счетчиков, необходимо выполнить горячий перезапуск контроллера. 

  



 

4 Информация 

В данном разделе перечислены возможности программы сбора данных в контроллере. 

4.1 Перечень параметров, собираемых со счетчиков 

Перечень параметров, которые могут быть собраны со счетчиков (при наличии 

соответствующих параметров в самих счетчиках): 
№ 

п/п 
Наименование параметра 

Наличие в  

1-фазном 

Наличие в  

3-фазном 

1.  cosfi по сумме фаз + + 

2.  cosfi по фазе А + + 

3.  cosfi по фазе В  + 

4.  cosfi по фазе С  + 

5.  Частота + + 

6.  Напряжение по сумме фаз + + 

7.  Напряжение по фазе A + + 

8.  Напряжение по фазе B  + 

9.  Напряжение по фазе C  + 

10.  Напряжение между фазами A и B  + 

11.  Напряжение между фазами A и C  + 

12.  Напряжение между фазами B и C  + 

13.  Ток в нулевом проводе +  

14.  Ток по сумме фаз + + 

15.  Ток по фазе A + + 

16.  Ток по фазе B  + 

17.  Ток по фазе C  + 

18.  Мощность по сумме фаз (A) + + 

19.  Мощность по сумме фаз (R) + + 

20.  Мощность по фазе А (A) + + 

21.  Мощность по фазе А (R) + + 

22.  Мощность по фазе В (A)  + 

23.  Мощность по фазе В (R)  + 

24.  Мощность по фазе C (A)  + 

25.  Мощность по фазе C (R)  + 

26.  Мощность полная по сумме фаз + + 

27.  Мощность полная по фазе А + + 

28.  Мощность полная по фазе В  + 

29.  Мощность полная по фазе С  + 

30.  Мощность средняя за 30 мин (A+) / профиль мощности * + + 

31.  Мощность средняя за 30 мин (A-) / профиль мощности * + + 

32.  Мощность средняя за 30 мин (R+) / профиль мощности * + + 

33.  Мощность средняя за 30 мин (R-) / профиль мощности * + + 

34.  Энергия за 1 час (A+) / профиль мощности * + + 

35.  Энергия за 1 час (A-) / профиль мощности * + + 

36.  Энергия за 1 час (R+) / профиль мощности * + + 

37.  Энергия за 1 час (R-) / профиль мощности * + + 

38.  Расхождение времени + + 

39.  
Энергия, показание зафиксированное (A+, A–, R+, R–), суммарное и по 

каждому из 4 тарифов. 
+ + 

40.  
Энергия, показание нарастающим итогом (A+, A–, R+, R–), суммарное и по 

каждому из 4 тарифов. 
+ + 

41.  Состояние и выданная командадля реле управления нагрузкой + + 

 

*)Примечание: в протоколе СПОДЭС только один профиль и для него настраивается 

только одно из времен усреднения: либо на 30 минут, либо на 1 час.  



 

4.2 Перечень событий, собираемых со счетчиков 

Перечень событий, которые могут быть собраны со счетчиков (при наличии 

соответствующих событий в самих счетчиках): 

№ 

События, формируемые в 

контроллере 

[код события] 

События, считанные изсчетчика 

[OBISкоджурнала/код события] 

1.  [2002] Выключение устройства [0.b.99.98.2.255/1] Выключение питания счетчика 

2.  [2001] Включение устройства [0.b.99.98.2.255/2] Включение питания счетчика 

3.  
[2051] Включение линии 

(абонента) 

[0.b.99.98.2.255/ 4] Включение абонента дистанционное 

[0.b.99.98.2.255/ 5] Получение разрешения на включение абоненту 

[0.b.99.98.2.255/ 7] Включение реле нагрузки абонентом 

[0.b.99.98.2.255/ 12] Включение локальное при возвращение напряжения в 

норму 

4.  
[2407] Отключение линии 

(абонента) 

[0.b.99.98.2.255/ 3] Выключение абонента дистанционное 

[0.b.99.98.2.255/ 6] Выключение реле нагрузки абонентом 

[0.b.99.98.2.255/ 8] Выключение локальное по превышению лимита мощности 

[0.b.99.98.2.255/ 9] Выключение локальное по превышению максимального 

тока 

[0.b.99.98.2.255/ 10] Выключение локальное при воздействии магнитного 

поля 

[0.b.99.98.2.255/ 11] Выключение локальное по превышению напряжения 

[0.b.99.98.2.255/ 13] Выключение локальное по наличию тока при отсутствии 

напряжения 

[0.b.99.98.2.255/ 14] Выключение локальное по разбалансу токов 

[0.b.99.98.2.255/ 15] Выключениелокальное по температуре 

5.  [2006] Установка времени [0.b.99.98.3.255/ 3]Установка времени 

6.  
[2052] Изменение режима 

тарификации 

[0.b.99.98.3.255/ 5]Изменение сезонного профиля тарифного расписания (ТР) 

[0.b.99.98.3.255/ 6]Изменение недельного профиля ТР 

[0.b.99.98.3.255/ 7]Изменение суточного профиля ТР 

[0.b.99.98.3.255/ 8]Изменение даты активации ТР 

[0.b.99.98.3.255/ 9]Активация ТР 

7.  
[2011] Самодиагностика прошла 

успешно 

[0.b.99.98.7.255 / 3]Измерительный блок – норма 

[0.b.99.98.7.255 / 6]Часы реального времени – норма 

[0.b.99.98.7.255 / 8]Блок питания – норма 

[0.b.99.98.7.255 / 10]Дисплей – норма 

[0.b.99.98.7.255 / 12]Блок памяти – норма 

8.  
[2012] Самодиагностика прошла 

неудачно 

[0.b.99.98.7.255 / 2]Измерительный блок – ошибка 

[0.b.99.98.7.255 / 4]Вычислительный блок – ошибка 

[0.b.99.98.7.255 / 5]Часы реального времени – ошибка 

[0.b.99.98.7.255 / 7]Блок питания – ошибка 

[0.b.99.98.7.255 / 9]Дисплей – ошибка 

[0.b.99.98.7.255 / 11]Блок памяти – ошибка 

9.  
[2084] Воздействие сильным 

магнитным полем 
[0.b.99.98.4.255 / 1] Магнитное поле – начало 

10.  
[2085] Снятие воздействия 

сильным магнитным полем 
[0.b.99.98.4.255 / 2] Магнитное поле – окончание 

11.  
[2028] Открытие защитной 

крышки (клеммной) 
[0.b.99.98.4.255 / 3] Срабатывание электронной пломбы крышки клеммников 

12.  
[2066] Открытие корпуса 

счетчика 
[0.b.99.98.4.255 / 4] Срабатывание электронной пломбы корпуса 

13.  
[2029]Закрытие защитной 

крышки (клеммной) 

[0.b.99.98.4.255 / 5] Срабатывание электронной пломбы крышки клеммников– 

окончание 

14.  
[2067], Закрытие корпуса 

счетчика 
[0.b.99.98.4.255 / 6] Срабатывание электронной пломбы корпуса – окончание 

15.  
[2093] Максимальное значение 

превышения напряжения 

[0.b.99.98.0.255 / 14] Фаза А– перенапряжение окончание 

[0.b.99.98.0.255 / 16] Фаза В – перенапряжение окончание 

[0.b.99.98.0.255 / 18] Фаза С – перенапряжение окончание 

16.  
[2094] Минимальное значение 

понижения напряжения 

[0.b.99.98.0.255 / 20] Фаза А – провал окончание 

[0.b.99.98.0.255 / 22] Фаза В – провал окончание 

[0.b.99.98.0.255 / 24] Фаза С – провал окончание 



 

№ 

События, формируемые в 

контроллере 

[код события] 

События, считанные изсчетчика 

[OBISкоджурнала/код события] 

17.  

[2004] Изменение 

конфигурации устройства 

(с целью детализации, события 

снабжаются текстовым 

описанием) 

[0.b.99.98.3.255/1] Изменение адреса или скорости обмена RS-485-1 

[0.b.99.98.3.255/2]Изменение адреса или скорости обмена RS-485-2 

[0.b.99.98.3.255/4]Изменение параметров перехода на летнее время 

[0.b.99.98.3.255/10]Изменение  расчетного дня/часа (РДЧ) 

[0.b.99.98.3.255/11]Изменение режима индикации (параметры) 

[0.b.99.98.3.255/12]Изменение режима индикации (автопереключение) 

[0.b.99.98.3.255/13]Изменение пароля низкой секретности (на чтение) 

[0.b.99.98.3.255/14]Изменение пароля высокой секретности (на запись) 

[0.b.99.98.3.255/15]Изменение данных точки учета 

[0.b.99.98.3.255/16]Изменение коэффициента трансформации по току 

[0.b.99.98.3.255/17]Изменение коэффициента трансформации по напряжению 

[0.b.99.98.3.255/18]Изменение параметров линии для вычисления потерь в 

ЛЭП 

[0.b.99.98.3.255/19]Изменение лимита мощности для отключения 

[0.b.99.98.3.255/20]Изменение интервала времени на отключение по 

мощности 

[0.b.99.98.3.255/21]Изменение интервала времени на отключение по 

превышению максимального тока 

[0.b.99.98.3.255/22]Изменение интервала времени на отключение по 

максимальному напряжению 

[0.b.99.98.3.255/23]Изменение интервала времени на отключение по 

воздействию магнитного поля 

[0.b.99.98.3.255/24]Изменение порога для фиксации перерыва в питании 

[0.b.99.98.3.255/25]Изменение порога для фиксации перенапряжения 

[0.b.99.98.3.255/26]Изменение порога для фиксации провала напряжения 

[0.b.99.98.3.255/27]Изменение порога для фиксации превышения тангенса 

[0.b.99.98.3.255/28]Изменение порога для фиксации  коэффициента 

несимметрии напряжений 

[0.b.99.98.3.255/29]Изменение согласованного напряжения 

[0.b.99.98.3.255/30]Изменение интервала интегрирования пиковой мощности 

[0.b.99.98.3.255/31]Изменение периода захвата профиля 1 

[0.b.99.98.3.255/32] Изменение периода захвата профиля 2 

[0.b.99.98.3.255/33]Изменение режима подсветки LCD 

[0.b.99.98.3.255/34]Изменение режима телеметрии 

[0.b.99.98.3.255/35]Очистка месячного журнала 

[0.b.99.98.3.255/36]Очистка суточного журнала 

[0.b.99.98.3.255/37]Очистка журнала напряжения 

[0.b.99.98.3.255/38]Очистка журнала тока 

[0.b.99.98.3.255/39]Очистка журнала вкл/выкл 

[0.b.99.98.3.255/40]Очистка журнала внешних воздействий 

[0.b.99.98.3.255/41]Очистка журнала соединений 

[0.b.99.98.3.255/42]Очистка журнала несанкционированного доступа 

[0.b.99.98.3.255/43]Очистка журнала качества сети 

[0.b.99.98.3.255/44]Очистка журнала тангенса 

[0.b.99.98.3.255/45]Очистка журнала входов/выходов 

[0.b.99.98.3.255/46]Очистка профиля 1 

[0.b.99.98.3.255/47]Очистка профиля 2 

[0.b.99.98.3.255/48]Очистка профиля 3 

[0.b.99.98.3.255/49]Изменение таблицы специальных дней 

[0.b.99.98.3.255/50]Изменение режима управления реле 

[0.b.99.98.3.255/51]Фиксация показаний в месячном журнале (на расчетный 

день и час (РДЧ)) 

[0.b.99.98.3.255/52]Изменение режима инициативного выхода 



 

№ 

События, формируемые в 

контроллере 

[код события] 

События, считанные изсчетчика 

[OBISкоджурнала/код события] 

18.  

[2074] Заводское событие 

(с целью детализации, события 

снабжаются текстовым 

описанием) 

[0.b.99.98.1.255  / 1] Фаза А– экспорт начало 

[0.b.99.98.1.255  / 2] Фаза А– экспорт окончание 

[0.b.99.98.1.255  / 3] Фаза В– экспорт начало 

[0.b.99.98.1.255  / 4] Фаза В– экспорт окончание 

[0.b.99.98.1.255  / 5] Фаза С– экспорт начало 

[0.b.99.98.1.255  / 6] Фаза С– экспорт окончание 

[0.b.99.98.1.255  / 7] Обрыв трансформатора тока фазы А 

[0.b.99.98.1.255  / 8] Восстановление трансформатора тока фазы А 

[0.b.99.98.1.255  / 9] Обрыв трансформатора тока фазы В 

[0.b.99.98.1.255  / 10] Восстановление трансформатора тока фазы В 

[0.b.99.98.1.255  / 11] Обрыв трансформатора тока фазы С 

[0.b.99.98.1.255  / 12] Восстановление трансформатора тока фазы С 

[0.b.99.98.1.255  / 13] Разбаланс токов – начало 

[0.b.99.98.1.255  / 14] Разбаланс токов – окончание 

[0.b.99.98.1.255  / 15] Замыкание трансформатора тока – начало 

[0.b.99.98.1.255  / 16] Окончание замыкания трансформатора тока 

[0.b.99.98.1.255  / 17] Превышение тока любой фазы – начало 

[0.b.99.98.1.255  / 18] Окончание превышения тока любой фазы 

[0.b.99.98.1.255  / 19] Фаза А– наличие тока при отсутствии напряжения 

начало 

[0.b.99.98.1.255  / 20] Фаза А– наличие тока при отсутствии напряжения 

окончание 

[0.b.99.98.1.255  / 21] Фаза В– наличие тока при отсутствии напряжения 

начало 

[0.b.99.98.1.255  / 22] Фаза В– наличие тока при отсутствии напряжения 

окончание 

[0.b.99.98.1.255  / 23] Фаза С– наличие тока при отсутствии напряжения 

начало 

[0.b.99.98.1.255  / 24] Фаза С– наличие тока при отсутствии напряжения 

окончание 

[0.b.99.98.1.255  / 25] Фаза А– превышение максимального тока начало 

[0.b.99.98.1.255  / 26] Фаза А– превышение максимального тока окончание 

[0.b.99.98.1.255  / 27] Фаза В– превышение максимального тока начало 

[0.b.99.98.1.255  / 28] Фаза В– превышение максимального тока окончание 

[0.b.99.98.1.255  / 29] Фаза С– превышение максимального тока начало 

[0.b.99.98.1.255  / 30] Фаза С– превышение максимального тока окончание 

[0.b.99.98.1.255  / 31] Наличие тока при отсутствии напряжения (обрыв 

нейтрали) 

[0.b.99.98.5.255/ 1] Разорвано соединение (интерфейс) 

[0.b.99.98.5.255/ 2] Установлено соединение (интерфейс) 

[0.b.99.98.6.255 / 1] Попытка несанкционированного доступа (интерфейс) 

[0.b.99.98.6.255 / 2] Нарушение требований протокола (обмена данными) 

[0.b.99.98.8.255 / 1]Превышение установленного порогареактивной 

мощности(тангенса сети)– начало 

[0.b.99.98.8.255 / 2] Превышение установленного порога реактивной 

мощности(тангенса сети) – окончание 

 


